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19019-С 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Содержание тома 4 

Стадия Лист Листов 
Вед.инженер Будникова 30.07.19 1 
Гл. геолог Некрасова 30.07.19 

АО  
«Тюменгипроводхоз» 

Нач.пол.партии Осадчая 30.07.19 

Нач.отдела Сиратчидинова 30.07.19 

Обозначение Наименование Примечание 

19019-С Содержание тома 4 2 

19019-ТЧ Текстовая часть 4 

Графическая часть: 

19019 Лист 1 40 

То же Лист 2 41 

-«- Лист 3 42 

-«- Лист 4 

Карта границ зоны и терри-
тории подтопления при 
уровне 1 % обеспеченности  
пгт. Приобье  М:10 000 

Карта фактического мате-
риала. М 1: 10000  

Инженерно-геологический 
разрез по линии I-I 

Инженерно-геологический 
разрез по линии II-II 

43 
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19019-СД 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Состав документации 

Стадия Лист Листов 

1

АО  
«Тюменгипроводхоз» 

   ГИП Бубен 30.07.19 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 19019 Сбор, анализ и обобщение данных по 
затоплению и подтоплению территорий 

2 19019 Моделирование границ зон затопления 
и подтопления 

3 19019 Материалы для включения сведений об 
установлении границ зон затопления, 
подтопления в государственный водный 
реестр и государственный кадастр не-
движимости 

4 19019 Определение границ зон затопления, 
подтопления 
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19019-ТЧ 
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 
Вед.инженер Будникова 30.07.19 1 35 
Гл. геолог Некрасова 30.07.19 

АО  
«Тюменгипроводхоз» 

Нач.пол.партии Осадчая 30.07.19 

Нач.отдела Сиратчидинова 30.07.19 

Обозначение Наименование Примечание 

19019-ТЧ Содержание текстовой части 4 

То же 1 Введение  6 

-«- 2 Физико-географические и техно-
генные условия 

7 

-«- 3 Физико-геологические и инженер-
но-геологические процессы 

11 

-«- 4 Геологическое строение 12 

-«- 5 Гидрогеологические условия 14 

-«- 6 Сведения о подтоплении террито-
рий прилегающих к зонам затоп-
ления  

15 

-«- 7 Результаты моделирования  гра-
ницах зон подтопления на терри-
ториях,  прилегающих к зонам за-
топления 

16 

-«- 8 Инженерно-геологические условия 18 

-«- 9 Заключение 19 

-«- Список использованной литерату-
ры 

21 

-«- Приложения к текстовой части 22 

-«- Приложение А 
Техническое задание 

23 

-«- Приложение Б 
Каталог скважин  

31 

-«- Приложение В 
Схема расчета прогнозных и исходные 
данные 

34 
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19019-ТЧ 
Лист 

2 Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Обозначение Наименование Примечание 

19019-ТЧ Приложение Г 
Морфометрическая привязка границ терри-
торий зоны подтопления различной интен-
сивности 

36 

То же Приложение Д 
Свидетельство 04-И № 342 о допуске к 
определенному виду или видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

37 

Таблица регистрации изменений 39 
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19019-ТЧ 
Лист 

3 Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

1     Введение 

Отчет по объекту «Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления 
на территории муниципального образования пгт. Приобье Октябрьского района» 
выполнен на основании договора с Администрацией Октябрьского района. 

Цель работы – дать сведения о границах зон подтопления пгт. Приобье при 
повышении грунтовых вод обусловленных подпором уровней высоких вод реки Обь и ее 
притоков при 1–процентной обеспеченности. 

Отчет составлен в результате обобщения и систематизации фондовых и архив-
ных материалов по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям с ис-
пользованием научно-исследовательских и производственных работ, связанных с изу-
чением подземных вод. 

В  1980 г. институтом АО «Тюменгипроводхоз» была выполнена работа по гидро-
геологическому и инженерно-геологическому обоснованию «Схема развития мелиора-
ции и водного хозяйства Тюменской области». 

При составлении отчета использован «Атлас Ханты-Мансийского АО», том II. 
Природа. 
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2    Физико-географические и техногенные условия 

В административном отношении участок работ расположен в пгт. Приобье 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Тюменской 
области.  

Согласно физико-географическому районированию Тюменской области 
Н.А.  Гвоздецкого Октябрьский район расположен в пределах лесной равнинной 
широтно-зональной области, Северо-Сосьвинской провинции Люлинворской 
подпровинции.     Населенный пункт Приобье расположен на пойменном ландшафте 
Обь-Иртышской провинции. 

В геоморфологическом отношении территория населенного пункта находится в 
пределах левобережной пойменной террасы р. Оби (протока Алешкинская)  и занимает 
береговой склон и поверхность высокой пойменной террасы. 

Основную рельефообразующую роль на исследуемой территории играет р. Обь, 
которая в пределах района изысканий представлена крупной судоходной протокой 
Алешкинской. Русло протоки однорукавное, с плавным изгибом в направлении с 
севера на северо-восток. Протока в районе изысканий образует правостороннюю 
излучину, огибая поселок с востока. Протяженность протоки составляет около 45 км, 
ширина изменяется от 250 - 300 м в межень до 500 м и более в паводок. 

Правый берег протоки пойменный, высотой 3-4 м. Правобережная пойма плоская, 
ровная с отметками 17,0-18,0 м, поросшая луговой растительностью, деревьями и ку-
старником, в паводковый период затапливаемая (фото 1).  Песчаный береговой склон в 
верховьях протоки постепенно выполаживается вниз по течению, местами естествен-
ный рельеф склона нарушен выемками, образованными в процессе карьерных ра-
бот по добыче песка. 

Фото 1. Правобережная пойма протоки Алешкинская 

Левый берег протоки в нижней части представляет собой низкую пойму шири-
ной от 50 до 300 м с отметками поверхности 13,00-16,00 м, покрытую растительно-
стью заливных лугов и кустарником. В паводок пойма затапливается. При спаде во-
ды в реке в понижениях поймы образуются озера, соединяющиеся между собой 
многочисленными ручьями, которые дренируются протокой (фото 2).  
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Фото 2. Левобережная затапливаемая пойма протоки Алешкинская 

Пойменная терраса также претерпела техногенные изменения. Ее поверх-
ность ровная, спланированная песчаным грунтом застроена частным сектором и 
причальными сооружениями. На участках свободных от застройки пойменная тер-
раса сохраняет грядово-западинный рельеф, покрытый луговой растительностью, 
деревьями и кустарником. 

На 20,0 - 21,0 км дополнительного судового хода протоки Алешкинская, в 
пределах низкой поймы, искусственно создана акватория лодочной станции (фото 
3). Вдоль лодочной станции на поверхности пойменной террасы, силами местного 
населения выполнена отсыпка дамбы и возведена подпорная стенка для защиты 
поселка от паводковых вод (фото 4, 5). 

Фото 3. 
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Фото 4. 

Фото 5. 

Поселок Приобье 

Городское поселение Приобье занимает территорию, вытянутую в меридиональ-
ном направлении вдоль протоки Алешкинской. Положение судоходной реки и железно-
дорожной магистрали направления Приобье – Екатеринбург с сетью подъездных путей 
определило структуру поселения. На территории поселения сформировано два про-
мышленных района: южный – предприятия коммунально-складского и лесозаготови-
тельного назначения, северный – речной порт, между ними расположены кварталы жи-
лой застройки. Население по данным на 2017 год – 6783 чел. 

Прио́бье — посёлок городского типа в Октябрьском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа России. Речной порт на Обской протоке Алёшкинской, конечная же-
лезнодорожная станция на линии от Ивделя. Во время весеннего половодья окрестно-
сти сильно подтопляются, и посёлок со всех сторон оказывается окружён водой. Обь в 
этих местах разливается на 8—10 км. В это время единственная связь по земле — ав-
томобильная и железная дороги, построенные на насыпи. В посёлок заходит тупиковая 
однопутная неэлектрифицированная железная дорога. Имеется одноимённая железно-
дорожная станция, с которой осуществляется дальнее сообщение, поезд № 6975/6976 
маршрутом Приобье — Серов, фирменный поезд Северный Урал № 083/084 маршрутом 
Приобье — Москва, поезд № 351/352 маршрутом Приобье — Уфа, поезд № 611/612 
маршрутом Приобье — Анапа (в летнее время), Приобье — Екатеринбург (2 поезда 
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№ 337/338 и № 343/344). Тупиковой автодорогой соединен с городом Нягань, в которой 
имеется разветвление в три стороны. В зимнее время на Оби разворачивается зимняя 
ледовая переправа, соединяющая Приобье с посёлком Андра, длиной 2250 м. Практи-
чески в том же месте находится пересечение 18 магистральных трубопроводов с рекой 
Обью и её протокой Алёшкинской. Трубопроводы проложены дюкерным способом (под 
водой). Также ходят речные пассажирские суда типа Заря из Октябрьского и Перегреб-
ного.   

По материалам изысканий ООО «Сибречизыскания» [2] максимальный уровень 
воды в протоке Алешкинская при 1 % обеспеченности составляет 21,20 м БС. Урез воды 
в зимнию межень равен 10,36 м БС. Граница зоны затопления при 1 % обеспеченности 
пгт. Приобье показана на карте подтопления в Графическом приложении лист 1. 
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3    Физико-геологические и инженерно-геологические процессы 

Из геологических и инженерно-геологических процессов на рассматриваемой тер-
ритории развиты затопление и подтопление территории паводковыми водами реки Обь 
и ее притоками (протока Алешкинская), плоскостная эрозия и морозное пучение грунтов. 

Исследуемая территория является потенциально затопляемой. Левый берег 
протоки в нижней части пойменный, с отметками поверхности 13,0-16,0 м, в верхней 
- переходит в склон пойменной террасы. Низкая пойма ежегодно затапливается в
паводковый период, после спада воды в понижениях поймы образуются небольшие
озера, соединенные между собой многочисленными ручьями, происходит заилива-
ние поймы на застойных участках. Затопление левобережной пойменной террасы
происходит при подъеме уровня воды выше отметок 19,9- 20,5 м БС.

Территория населенного пункта согласно СП 11-105-97, ч. 11 приложение И, ха-
рактеризуется как подтопленная, по условиям и времени развития подтопления отно-
сится к ежегодно подтапливаемым в естественных условиях (I-A-2). В паводковый пери-
од, из-за тесной гидравлической связи с водами реки, колебание уровня грунтовых вод 
составляет 5,0-8,5 м. 

Благодаря тому, что территория поселка располагается на неразмываемом 
аккумулятивном берегу протоки, плоскостная эрозия проявляется локально: на 
участке съезда к лодочной станции отмечается незначительный размыв берегового 
склона (фото 6). 

Фото 6. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на исследуемом участ-
ке составляет: для суглинков - 210 см; для супесей, песков мелких и пылеватых - 
260 см. 

Согласно СП 115.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) по 
степени опасности природных процессов  физико-геологические и инженерно-
геологические процессы относятся к весьма опасным и опасным, эрозия речная – к 
опасным и умеренно-опасным.  
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4    Геологическое строение 

Изучаемая территория находится в пределах западной части Западно-Сибирской 
низменности в районе долины р. Оби. Основными формами рельефа здесь является 
речная длина р. Оби с ее притоками и в меньшей степени междуречные пространства. 

Рельеф района сложился под воздействием двух основных факторов. Огромное 
влияние на формирование рельефа оказали четвертичные оледенения и деятельность 
реки Обь и ее притоков. Оледенения оставили после себя следы в виде валов конечных 
морен, полей с развитием водно-ледниковых отложений. В настоящее время эти отло-
жения подвержены денудационным процессам. В пологохолмистую равнину врезаются 
крупные и довольно глубокие долины многочисленных рек и ручьев. Река Обь имеет хо-
рошо развитую долину. 

В реку Обь впадают многочисленные притоки, имеющие преимущественно суб-
широтное направление. Основным р. Оби в пределах описываемой территории являет-
ся протока Алешкинская.  

Учитывая целевое направление работ, в настоящем отчете, приведено описание 
разреза непосредственно с верхнечетвертичных и современных отложений. 

 При описании геологического строения использовании материалы Тюменского 
филиала ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу. 
            По инженерно-геологическому районированию участок изысканий приурочен к 
инженерно-геологической области второго порядка - долине р. Оби, представляющей 
собой ступенчатую аккумулятивную равнину, сложенную верхнечетвертичными и со-
временными отложениями.  
           На исследуемой территории долина Оби трапецеидальная, шириной до 18 км. 
Правый борт долины крутой, высотой до 100 м, местами обрывистый, сложен дислоци-
рованными осадками олигоцена. Левобережный борт долины террасированный, в цоко-
лях террас вскрываются песчано-алевритовые отложения олигоцена и песча-
но-глинистые среднечетвертичные породы.  
          В долине выделяется пойма и три надпойменные террасы, сложенные современ-
ными и верхнечетвертичными озерными, озерно-аллювиальными и аллювиальными от-
ложениями.  
          Пойма и первая надпойменная терраса сложены аллювиальными отложениями 
мощностью от 25-30 до 20-25 м соответственно. В разрезе преобладают пески мелкие и 
пылеватые. Суглинки, супеси и торф залегают в виде прослоев и линз, как правило, в 
верхней 5-10 м толще.  

         Вторую и третью надпойменные террасы слагают осадки озерного и озер-
но-аллювиального комплекса. В разрезах второй и третьей надпойменных террас пес-
чаные и глинистые отложения встречаются примерно в равных соотношениях. Песча-
ные породы представлены пылеватыми и мелкими разностями. Глины и суглинки пре-
обладают в верхней 10-15-метровой части. Мощность отложений второй террасы со-
ставляет 25-30 м, третьей - 30-35 м.  

         В районе работ долина р. Оби представляет собой заболоченную пойменную тер-
расу, сложенную четвертичными аллювиальными отложениями мощностью до 25-30 м. 
В нижней части разреза преобладают пески мелкие. Глины, суглинки, супеси и пески 
пылеватые залегают в верхней 10-15-метровой части разреза. Глинистые отложения 
поймы близки по своему составу к покровным глинистым отложениям озер-
но-аллювиальных террас, которые характеризуются высоким содержанием в своем гра-
ну-лометрическом составе пылеватой фракции, в минералогическом - гидрослюды. Пы-
леватые грунты легко размокают и проявляют плывунные и тиксотропные свойства, а 
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при промерзании весьма склонны к пучению. Пылеватые грунты имеют высокие 
деформационные показатели (большую усадку, низкую несущую способность и др.), а  
наличие в составе высокого содержания слюды характеризует их как грунты, склонные 
к неравномерным осадкам возводимых на них сооружений. 

        Аллювиальные отложения (а IV) имеют повсеместное распространение. Берего-
вой склон в верхней и средней части исследуемого участка слагают пески мелкой и 
средней крупности светло-бурого, серого и серовато-желтого цвета с линзами гли-
нистых разностей, в верхней части разреза с включением растительных остатков и 
прослоями суглинка. В нижней части участка песчаные разности распространены в 
верхней части разреза, мощностью 1,5-4,9 м и представлены песками мелкими, серого и 
светло-серого цвета, с включением растительных остатков и прослоями суглинков.         
Среднюю часть разреза берегового склона слагает толща глинистых отложений, пред-
ставляющая собой пачку переслаивания суглинков или глин с песками мелкими и пыле-
ватыми, мощностью 9,0-15,0 м. В верхней части территории в разрезе пойменной тер-
расы, как и на береговом склоне, преобладают песчаные отложения, представленные 
песками мелкими, пылеватыми и средними светло-бурого, серовато-желтого и серого 
цвета, с прослоями суглинков и глин, вскрытой мощностью до 15,0 м.  
             Техногенные отложения (t IV) залегают с поверхности пойменной террасы, сла-
гают тело защитной дамбы, дороги и т.д. и представлены насыпным песком мелким се-
рого и серовато-желтого цвета мощностью до 5,5 м. С поверхности дамба отсыпана 
крупнообломочным грунтом (щебнем, дресвой с песчаным заполнителем).  
             Исследуемая территория расположена в области несплошного развития много-
летнемерзлых пород. Острова многолетней мерзлоты, как правило, приурочены к высо-
ким надпойменным террасам. В пределах поймы развиты талые грунты. Лишь к северу 
от слияния рек Малая и Большая Обь на пойме появляются перелетки и острова много-
летнемерзлых пород. Мощность их колеблется от 15 до 50 м, температура изменяется 
от 0 до -1 °. На территории поселка Приобье многолетнемерзлые грунты не вскрыты. 
Грунты средней и нижней части разреза находились в водонасыщенном состоянии  

Современные отложения  (a IV, d IV, t IV). Отложения пойменного аллювия по 
своему литолого-фациальному составу довольно разнообразны. В этих отложениях 
очень четко прослеживаются все фации аллювия — от русловых до старичных. Кроме 
того, здесь встречается и торф, залегающий в виде линз и прослоев в толще пойменно-
го аллювия или выполняющий понижения на поверхности поймы. В русловой фации 
участвуют в основном пески от мелкозернистых до крупнозернистых. В основании раз-
реза изредка присутствует базальный горизонт мощностью до 3-4 м в виде грубозерни-
стого песка с большим количеством гравия, гальки. Вся толща пойменных отложений 
обогащена растительными остатками. Мощность пойменных отложений от 3-4 м до 15-
25 м и более. 
      Озерно-болотные отложения залегают на поверхности террас и представленными 
торфами различными по составу, зольности, степени разложения. Мощность торфа из-
меняется от 0,2 до 2- 3 и более метров. 
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5    Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении изучаемая территория находится в пределах 
Западно-Сибирского артезианского бассейна (западная часть Средне-Обского бассей-
на). 

По условиям залегания, распространения, динамики, формированию химического 
состава и ресурсам все выделенные водоносные комплексы объединяются в два гидро-
геологических этажа: верхний и нижний. 

Практическое значение при решении вопросов по подтоплению территорий насе-
ленных пунктов, имеют горизонты подземных вод первого гидрогеологического этажа, 
приуроченные к палеогеновым верхнечетвертичным аллювиальным отложениям. Водо-
упором служат глинистые отложения чеганской свиты. 

Глубина залегания подземных вод в зависимости от рельефа местности колеб-
лется от 0,5 м до 3-7 м и глубже.  В целом подземные воды безнапорные, область пита-
ния совпадает с областью распространения. Питание происходит, преимущественно в 
основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Эпизодическим источником пи-
тания на застроенной территории являются утечки из водопровода и канализационной 
сети, хозяйственно-бытовые стоки, процессы конденсации в основании сооружений. 
Подземные воды находятся в подпоре и уровенный режим их зависит от гидрологиче-
ского режима реки Обь и протоки Алешкинская.  Грунтовые воды гидравлически тесно 
связаны с водами протоки Алешкинской, являющейся областью их разгрузки. Отметка 
уровня 1 % обеспеченности из максимальных годовых на участке составляет 21,20 м. 

Уровни подземных вод в границах исследуемой территории имеют, преимуще-
ственно, свободную поверхность и лишь на отдельных участках – слабонапорные. В це-
лом режим уровня подземных вод в условиях городской и сельской застройки по харак-
теру сезонных колебаний близок к естественному.  Уровни поземных вод в границах ис-
следуемой территории приведены к зимней межени и залегают на глубинах от 0,5 до 7,5 
м (в абсолютных отметках 10,5 м – 15,4 м) см. Графические приложения листы 3 и 4. 

Водовмещающими породами являются пески, супеси, суглинки. Мощность во-
довмещающих пород варьирует от 5-10 до 25-30 м в долине Оби.  

Водообильность водоносного горизонта зависит от степени песчанистости разре-
за и не превышает 0,2 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменя-
ются в зависимости от содержания в основном слое включений гумуса, глинистых и пес-
чаных частиц. Среднее значение коэффициентов фильтрации (м/сут) для пород четвер-
тичного возраста по материалам изысканий ранее выполненных работ и литературным 
данным равно:   

- пески мелкие - 0,66-5,02 м/сут;
- супеси - 0,2-1,5 м/сут;
- суглинки - 0,16-0,80 м/сут.

Воды, в основном, гидрокарбонатные-натриевые или гидрокарбонатно-
сульфатные-натриево-калиевые. Их минерализация изменяется от 0,1 до 0,5 г/л. 

При составлении данного раздела использовании материалы Тюменского филиа-
ла ФБУ «ТФГИ» по Уральскому федеральному округу, фондовые материалы АО «Тю-
менгипроводхоз» и других организаций. 
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6    Сведения о подтоплении территорий, прилегающих к зонам затопления 

Подтопление это комплексный гидрологический, гидрогеологический и инженер-
но-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и ба-
ланса территории происходит повышение уровня грунтовых вод и/или влажности грун-
тов, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, из-
менению физических и физико-химических свойств подземных вод и грунтов, видового 
состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест оби-
тания животных. 

Подтопленные территории, подразделены на зоны: 
- сильного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод менее 0,3 м;
- умеренного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод от 0,3-0,7 м до 1,0-

2,0 м. 

Границы зон подтопления поселка Приобье при повышении грунтовых вод обу-
словленных подпором уровней высоких вод протки Алешкинская при 1- процентной 
обеспеченности приведены на карте зон подтопления масштаба 1:10 000 в графическом 
приложении лист 1.  

Морфометрическая привязка границ территорий зоны подтопления различной ин-
тенсивности при максимальных уровнях поверхностных вод (1 % обеспеченности) при-
ведена в текстовом приложении Г. 
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7    Результаты моделирования границах зон подтопления на  
территориях, прилегающих к зонам затопления 

В период весеннего половодья и выпадения летне-осенних атмосферных осадков 
происходит временный подпор грунтовых вод в зоне влияния рек.  В этот период нару-
шается гидродинамическая обстановка, т.е. изменяется уклон, скорость и расход грун-
тового потока. 

Согласно принципу неразрывности потока, при приближении к реке изменяется 
площадь поперечного сечения и увеличивается скорость грунтового потока, что способ-
ствует вымыванию мелких песчаных и суглинистых частиц и, в конечном итоге, к обра-
зованию промоин и осыпей. 

Временный (неустановившийся) подпор для полубесконечного потока рассчитан 
по уравнению кривой депрессий (по Н. Н. Веригину). 

гдеhуhу ,)](1)[( 2
1

2
1

2   

у  - расчетный уровень грунтовых вод, м; 

th
к

х

ср.2


 

)(  - определяется по графику; 
к  - коэффициент фильтрации пород, м/сут.; 
  - недостаток насыщения; 

.срh  - средняя мощность потока, м 

3

2 11
.

hу
hср




1h  - мощность водоносного пласта у реки до подпора м; 

1у  - мощность водоносного пласта у реки после подпора, м; 
х - расстояние от берега реки до точки определения положения кривой депрессии, 

от момента поднятия уровня воды в реке, м; 
h  - мощность водоносного пласта до подпора в данном сечении, м; 
t  - период стояния высокого уровня воды в реке, сут. 

Схема расчетов прогнозных уровней и исходные данные для расчетов прогнозных 
уровней по поселку Приобье приведены при 1–процентной обеспеченности в текстовом 
приложении В.  



17 
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

19019-ТЧ 
Лист 

14 Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Результаты расчетов прогнозных уровней приведены в нижеследующей таблице 

Расстояние от берега реки до 
точки  определения положения 
кривой депрессии, от момента 
поднятия уровня воды в реке, м; 
(х) 

Уровень грунтовых вод, в абс. отметках (у), м: 
числитель - при  обеспеченности УПВ; 
знаменатель  - до подпора. 
УПВ и период стояния уровня воды в реке, сут, при 
1 % (21,20)  - 10 

50 21,50 
12,20 

100 21,60 
12,80 

200 21,40 
13,30 

300 21,20 
13,80 

500 20,60 
14,50 

750 19,90     (0,3 м)* 
15,10 

Примечание: (0,3 м)* - глубина залегания грунтовых вод от поверхности земли, м. 

         Грунтовые воды находятся в подпоре и при максимальных уровнях 1% обеспечен-
ности протоки Алешкинская местами выходят на поверхность и подтапливают                   
пгт. Приобье в границах населенного пункта. 
         Изменение кривой депрессии УГВ обусловленное подпором уровней высоких вод 
показано на инженерно-геологических  разрезах в графическом приложении , лист 4. 

Колебание уровня грунтовых вод по результатам прогнозных расчетов составляет 
4,8-8,5 м. 

В период нарушения гидродинамической обстановки, при временном подпоре 
грунтовых вод в зоне влияния рек, образуется зона повышенной влажности грунтов. 
Разгрузка грунтовых вод происходит с повышенной скоростью фильтрации, что предпо-
ложительно приводит к вымыванию лёгкой фракции грунтов (суффозии)  в районе 
движения грунтовых вод. При этом происходит процесс уменьшения прочностных и 
физико-механических характеристик пород (модуль деформации, угол внутреннего 
трения и др). 
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8   Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории изучены на ос-
нове архивных материалов по инженерно-геологическим изысканиям, выполненными 
различными организациями в разные годы на территории населенного пункта. 

Инженерно-геологическая характеристика приведена по геолого-генетическим и 
литологическим признакам с использованием фондовых материалов по инженерно-
геологическим изысканиям, выполненными в пгт. Приобье. 

Насыпные грунты представлены песком маловлажным и влажным 

Пески жёлто-серые и серые, неоднородный по составу, от мелких до крупных, 
плотные и средней плотности, местами глинистые, с включениями растительных остат-
ков до 10 %, ожелезнённые, маловлажные, ниже уровня грунтовых вод насыщенный во-
дой. Местами с редкими включениями гравия, гальки.  Естественная влажность 0,10-
0,27 д.е. 

Супеси серые, легкие и тяжёлые, песчанистые, с прослоями и линзами песка и 
суглинка, примесью органических веществ до 5 %, выше уровня грунтовых вод пластич-
ные, ниже- текучие. Естественная влажность составляет 0,14-0,35 д.е., число пластич-
ности – 0,03-0,07 д.ед. 

Суглинки желто-серые, коричневато-серые, серые, опесчаненные, с гнездами 
ожелезнения, с частыми прослойками песка, часто с включениями растительных остат-
ков до 7 %. Различные по составу и состоянию. Естественная влажность составляет 
0,18-0,39 д.е, число пластичности – 0,08-0,17 д.е. 
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9    Заключение 

           Выводы и рекомендации 

Отчет по объекту «Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления 
на территории муниципального образования пгт. Приобье Октябрьского района 
ХМАО-Югры» выполнен на основании договора с Администрацией Октябрьского 
района. 

Отчет составлен в результате обобщения и систематизации фондовых и архив-
ных материалов по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям с ис-
пользованием научно-исследовательских и производственных работ, связанных с изу-
чением подземных вод. 

Даны краткие сведения о геологическом строении территории, о гидрогеологиче-
ских и инженерно-геологических условиях. 

В отчете даны сведения о границах зон подтопления населенного пункта Приобье 
при повышении грунтовых вод обусловленных подпором уровней высоких вод протокой 
Алешкинская  при 1 – процентной обеспеченности. 

  Грунтовые воды находятся в подпоре от высоких уровней протоки Алешкинская 
на расстоянии 800 м и более м. 

Нормативная глубина промерзания для суглинков – 2,1 м, для песков и супесей – 
2,60 м. 

По степени морозоопасности суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым, 
пески к слабопучинистым. 

В гидрогеологическом отношении изучаемая территория находится в пределах 
Среднеобского бассейна Западно-Сибирского артезианского бассейна.  

По условиям залегания, распространения, динамики, формированию химического 
состава и ресурсам все выделенные водоносные комплексы объединяются в два гидро-
геологических этажа: верхний и нижний. 

Практическое значение при строительстве объектов имеет первый гидрогеологи-
ческий этаж, приуроченный к четвертичным и палеогеновым отложениям, залегающим 
на региональном водоупоре чеганских глин.            
         Уровни поземных вод в границах исследуемой территории залегают на глубинах 
от 0,5 до 3-7 м и глубже, имеют, преимущественно, свободную поверхность. В целом 
подземные воды безнапорные, область питания совпадает с областью распростране-
ния. В целом уровенный режим подземных вод в условиях городской и сельской за-
стройки по характеру сезонных колебаний близок к естественному.   

Уровни поземных вод в границах исследуемой территории приведены к  зимней  
межени и залегают на глубинах от 0,5 до 7,5 м (в абсолютных отметках 10,5 м – 15,4 м). 

Питание происходит, преимущественно в основном, за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков. Эпизодическим источником питания на застроенной территории яв-
ляются утечки из водопровода и канализационной сети, хозяйственно-бытовые стоки, 
процессы конденсации в основании сооружений. Подземные воды находятся в подпоре 
и уровенный режим их зависит от гидрологического режима реки Обь и протоки Алеш-
кинская.  Грунтовые воды гидравлически тесно связаны с водами протоки Алешкинской, 
являющейся областью их разгрузки, также местами в подошву береговых склонов 
надпойменных террас под толщей оползневых масс в виде высачиваний. 

В паводковый период, из-за тесной гидравлической связи с водами протоки,  ко-
лебание уровня грунтовых вод составляет 4,8-8,5 м. 
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Из геологических и инженерно-геологических процессов на рассматриваемой тер-
ритории развиты затопление и подтопление территории паводковыми водами реки Обь 
и ее притоками (протока Алешкинская), плоскостная эрозия и морозное пучение грунтов. 
           Исследуемая территория является потенциально затопляемой. Левый берег 
протоки в нижней части пойменный, с отметками поверхности 13,0-16,0 м, в верхней 
- переходит в склон пойменной террасы. Низкая пойма ежегодно затапливается в
паводковый период, после спада воды в понижениях поймы образуются небольшие
озера, соединенные между собой многочисленными ручьями, происходит заилива-
ние поймы на застойных участках. Затопление левобережной пойменной террасы
происходит при подъеме уровня воды выше отметок 19,9- 21,0 м БС.

  Для оценки происходящих изменений гидрогеологических условий на участках 
подтопления территорий, склоновых процессов и их влияния на развитие инженерно-
геологических процессов рекомендуется организовать мониторинг за режимом грунто-
вых вод.  
           Наблюдательные скважины оборудуются на первый от поверхности водоносный 
горизонт, грунтовые воды которого оказывают непосредственное влияние на подтопле-
ние.  Наблюдения за уровнем грунтовых вод в скважинах осуществляются 1 раз в 10 
дней в весеннее время и период затяжных интенсивных дождей и 1 раз в месяц в зим-
ний период. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидро-
геологического режима. 

Основными задачами гидрогеологического мониторинга являются: 
- контроль изменений показателей, характеризующих динамику режима (гидроди-

намического, химического и температурного) подземных вод; 
- обработка получаемых результатов наблюдений, их анализ и систематизация;
- оценка ситуации (существующей и прогнозной).
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Приложения к текстовой части 
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Приложение А 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по подготовке предложений по определению границ зон затопления, под-
топления пгт. Приобье,  Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Тюменской области 

1. Заказчик Управление жилищно - коммунального хозяйства и 
строительства администрации Октябрьского района  
628100, Тюменская область Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Октябрьский район,  
пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39. 

2. Цель работ: Подготовка сведений о границах зон затопления, подтоп-
ления для внесения их в государственный кадастр не-
движимости в целях осуществления мер по предотвраще-
нию негативного воздействия вод и ликвидации послед-
ствий. 

3. Нормативная право-
вая база. 

- часть 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федера-
ции;
- постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопле-
ния, подтопления»;
- Постановление Правительства от 30.07.2009 № 621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта земле-
устройства и требований к ее составлению».
- Правила предоставления документов, направляемых
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13,
15 статьи 32 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» в федеральный орган ис-
полнительной власти (его территориальные органы),
уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого гос-
ударственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, утвержденные постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532.
- Федеральный закон от 30.12.2015 года № 431-ФЗ «О
геодезии, картографии и пространственных данных и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 24.07.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
- Федеральный Закон от 18.06.2001 года №78-ФЗ
«О землеустройстве».

4. Исходные данные, 
предоставляемые 
Подрядчику для вы-
полнения работ. 

1. Материалы генерального плана.
2. Правила землепользования и застройки территории.
3. Топографическая основа территории пгт. Приобье.
4. Результаты ранее выполненных инженерных изыска-
ний.

5. Место выполнения  
и объем работ 

5.1 Место выполнения работ: определяется подрядчиком 
самостоятельно. 
5.2 Местоположение объекта: пгт. Приобье, Октябрьско-
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го района ХМАО-Югры, Тюменской области. 
6. Содержание работ 6.1.  Сбор, анализ и обобщение материалов 

гидрометеорологической, гидрологической, 
геологической, гидрогеологической и картографической 
изученности затопляемых, подтапливаемых территорий в 
населенном пункте 
6.2. Сбор, анализ и обобщение данных по затоплению, 
подтоплению территорий и картографической 
изученности территории. 
6.2.1. Сбор, анализ и обобщение архивных данных по 
затоплению территорий. 
6.2.2. Сбор, анализ и обобщение данных по подтоплению 
территорий, прилегающих к зонам затопления, 
повышение уровня грунтовых вод которых 
обуславливается подпором грунтовых вод уровнями 
высоких вод водных объектов. Выявление территорий, 
подверженных подтоплению. 
6.2.3. Сбор и анализ крупномасштабных 
топографических, тематических карт, аэрофотосъемки и 
космических снимков высокого пространственного 
разрешения на участки работ, фондовых материалов 
(инженерно-геологические карты, гидрогеологические 
изыскания). 
6.2.4. Определение границ зон затоплений на основе 
ранее проведенной, определение границ подтоплений на 
основе ранее проведенных геологических инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий, 
сведения о которых содержатся в фондах геологической 
информации.  
6.3. Определение границ зон затопления и подтопления 
на территориях, подготовка документов для согласования 
и утверждения границ зон затопления и подтопления. 
6.3.1. Определение границ зон затопления и подтопления 
на территориях.  
6.3.1.1. Моделирование границ зон затопления на 
территориях, затапливаемых при половодьях и паводках 
однопроцентной обеспеченности (повторяемость один 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и 
зажоров. В границах зон затопления устанавливаются 
территории, затапливаемые при максимальных уровнях 3, 
5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 
3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет).  
6.3.1.2. Моделирование границ зон подтопления на 
территориях повышение уровня грунтовых вод, которых 
обусловливается подпором уровней высоких вод водных 
объектов. В границах зон подтопления определяются: 
а) территории сильного подтопления (при глубине 
залегания грунтовых вод менее 0,3 м);  
б) территории умеренного подтопления (при глубине 
залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от 
поверхности);  
в) территории слабого подтопления (при глубине 



 

 
 

25 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
 

 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

       

19019-ТЧ 
Лист 

      

22 Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

залегания грунтовых вод от 2 до 3 м). 
6.3.1.3. Составление каталога координат опорных точек 
границ зон затопления, подтопления. 
6.3.1.4. Картографическое вычерчивание зон затопления 
и подтопления в масштабе 1:2 000 для подготовки карт 
(планов) границ зон затопления и подтопления: 
– зон затопления при уровнях вод весеннего половодья и 
летне-осенних паводков 1%, 3%, 5%, 10%, 25% и 50% 
обеспеченности; 
– зон подтопления при уровне залегания грунтовых вод 
менее 0,3 м, от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м, от 2 до 3 м от 
поверхности. 
6.3.2. Подготовка предложений для определения границ 
зон затопления, подтопления (далее – Заявление с 
приложениями), сопровождение согласования: 
6.3.2.1. Подготовка Заявления с приложениями, в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 
№ 360 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления». 
6.3.2.2. Подготовка карты (планы) объектов 
землеустройства, в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве», порядком описания местоположения 
границ объектов землеустройства, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 и 
требованиям к составлению и форме карты (плана) 
объекта землеустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 
№ 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению». 
6.3.2.3. Подготовка материалов для внесения сведений в 
государственный водный реестр в соответствии с 
приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 29.05.2007 № 138 «Об утверждении формы 
государственного водного реестра» и государственный 
кадастр недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  «О кадастровой 
деятельности». 
6.3.2.4. Подготовка сведений о границах зон затопления, 
подтопления для предоставления в Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; Федеральную службу по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 
при определении границы зон затопления, Федеральное 
агентство по недропользованию - при определении 
границы зон подтопления. 

7. Требования к каче-
ству проведения ра-
бот 

7.1. Моделирование зон затопления при уровнях вод 
весеннего половодья и летне-осенних паводков 1%, 3%, 
5%, 10%, 25%, 50% обеспеченности, в том числе заторно-
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зажорного характера, осуществлять с учетом рельефа 
местности по его цифровой модели в масштабе 1:2 000 и 
1:10 000. 
7.2. Моделирование зон подтопления осуществлять с 
учетом физико-механических свойств грунтов, на основе 
ранее проведенных геологических инженерно-
геологических и гидрогеологических изысканий, 
сведения о которых содержатся в фондах геологической 
информации.  
7.3. Разработанные материалы должны соответствовать 
требованиям положений законодательства Российской 
Федерации: Водного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
др., действующих нормативных документов. 
7.4. Требования к оформлению картографических 
материалов в электронном виде: 
7.4.1. Тематические слои ГИС должны включать 
расчетные зоны затопления 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% 
обеспеченности, расчетные зоны подтопления при уровне 
залегания грунтовых вод менее 0,3 м, от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 
2 м, от 2 до 3 м от поверхности, объекты, попадающие в 
зоны затопления и подтопления. Информация о зонах 
затопления при каждой обеспеченности, глубине 
залегания грунтовых вод должна содержаться в разных 
тематических слоях ГИС. 
7.4.2. Тематические слои ГИС должны быть 
представлены в цифровом векторном виде, в формате, 
совместимом с имеющимся у Заказчика программным 
обеспечением MapInfo. 
7.4.3. Карты (планы) в составе землеустроительных дел 
представляются в цифровом векторном виде в 
программе MapInfo. 
7.4.4. Картографическая основа должна быть 
представлена в цифровом виде (растровом или 
векторном). 
7.4.5. Обеспечить сопровождение документации по 
определению границ зон затопления, подтопления при 
постановке указанных сведений в государственный 
водный реестр и государственный кадастр 
недвижимости и устранить безвозмездно выявленные 
замечания. 
Состав работ и материалов может быть уточнен в 
процессе выполнения работ и не влечет увеличение 
цены контракта. 

8. Требования к гаран-
тийному сроку и 
(или) объему предо-
ставления гарантий 
качества 

8.1. Гарантийный срок выполненных работ - 36 (тридцать 
шесть) месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказ-
чиком акта выполненных работ. Все отступления от дей-
ствующих норм и правил, обнаруженные в результате 
работ устраняются Подрядчиком за свой счет.  
8.2. В случае выявления недостатков и замечаний к каче-
ству выполненных работ, а также в случаях наличия за-
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мечаний в результате рассмотрения и согласования гра-
ниц зон затопления и подтопления Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральным агентством по недропользованию, Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (включая замечания к формату и объему 
файлов), Федерального агентства водных ресурсов Под-
рядчик обязан устранить выявленные недостатки, внести 
соответствующие изменения. 
Сроки устранения выявленных недостатков и замечаний 
согласовывается Сторонами. 
8.3. В объем гарантийных обязательств входят следую-
щие работы: 
- устранение опечаток, ошибок в материалах работы. 
- предоставление устных и письменных консультаций, 
рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, 
касающейся результатов работы. 
8.4. Подрядчик в течение всего гарантийного срока обя-
зан хранить на своих серверных ресурсах результаты ра-
бот, сданных Заказчику, и другие необходимые данные, 
сформированные в ходе выполнения работы. 

9. Особые условия 9.1. При определении границ зон затопления и 
подтопления следует учитывать: 
- геодезические и картографические материалы, 
выполненные в соответствии с требованиями подпункта 
«а» пункта 4 правил определения границ зон затопления, 
подтопления, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 18.04.2014 года № 360, а также 
данные обследований по выявлению паводкоопасных 
территорий. 
- данные об отметках характерных уровней воды 1, 3, 5, 
10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 
3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет). 
в) параметры границ подтопления, определенные на 
основе ранее проведенных инженерно-геологических и 
гидрогеологических изысканий, сведения о которых 
содержаться в фондах геологической информации. 
- информацию администрации муниципального 
образования на обследуемом участке об установлении 
режима чрезвычайной ситуации и нанесённом 
фактическом ущербе. 
9.2. Координаты опорных точек границ зон затопления, 
подтопления указать в двух системах координат: в 
местной системе координат МСК-86 (зона 2) и в системе 
координат (WGS-84). 
9.3. Подрядчик несет ответственность и финансовые 
риски, связанные с ущербом или телесными 
повреждениями участников и других лиц, которые могут 
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возникнуть в результате небрежного или ненадлежащего 
выполнения работ по контракту. 

10. Результаты работ 10.1. Том 1. Сбор, анализ и обобщение данных по 
затоплению и подтоплению территорий: 
- глава 1. Сведения о природных условиях района 
исследования (местоположение, историческая справка, 
физико-географические условия); 
- глава 2. Сведения о затоплении территорий; 
- глава 3. Сведения о подтоплении территорий, 
прилегающих к зонам затопления; 
- глава 4.  Обеспеченность района исследования 
картографической информацией, аэрофотоснимками, 
космическими снимками. 
10.2. Том 2. Моделирование границ зон затопления и 
подтопления: 
- глава 1. Результаты моделирования границ зон 
затопления; 
- глава 2. Результаты моделирования границ зон 
подтопления на территориях, прилегающих к зонам 
затопления. 
10.2.1 Приложения: 
– каталоги координат опорных точек границ зон 
затопления, подтопления в местной системе координат и 
географической системе координат WGS-84; МСК-86 (2 
зона); 
– обзорная карта зон затопления и подтопления масштаба 
1:100 000; 
– карты границ зон затопления, в том числе с учетом 
заторно-зажорных явлений масштаба 1:2 000 и 1:10 000; 
- карты границ зон подтопления масштаба 1:2 000 и 1:10 
000.  
10.3. Материалы для включения сведений об 
установлении границ зон затопления, подтопления в 
государственный водный реестр и государственный 
кадастр недвижимости: 
– согласованное заявление об определении границ зон 
затопления, подтопления с приложением предложений и 
карт (планов) территории, на котором проставлены от-
метки, заверенные печатями и подписями должностных 
лиц органов, указанных в пункте 6 Правил определения 
границ зон затопления, подтопления, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 
«Об определении границ зон затопления, подтопления»; 
–карта (планы) территории для внесения в ГКН; 
– заполненные формы государственного водного реестра. 
10.4. Отчёт «Определение границ зон затопления, под-
топления». 
Глава 1. Пояснительная записка, включающая: 
- краткое географическое описание речного бассейна; 
- характеристику гидрометеорологической, гидрологиче-
ской, геологической, гидрогеологической и картографи-
ческой изученности затопляемых, подтапливаемых тер-
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риторий; 
- характеристику хозяйственного освоения водного объ-
екта и существующей водохозяйственной инфраструкту-
ры населенного пункта; 
- сведения о численности населения и объектов в грани-
цах зон затопления, подтопления; 
- описание методов определения границ зон затопления и 
подтопления;  
- анализ результатов рекогносцировочного обследования; 
- результаты расчетов по определению параметров гра-
ниц зон затопления и подтопления. 
Глава 2. Заключение, содержащее краткие выводы по ре-
зультатам работы, оценку полноты решений поставлен-
ных задач, предложения и рекомендации по разработке 
мер по предотвращению негативного воздействия вод. 
Приложение: 
- графики, фотографии, космические и аэрофотоснимки, 
другие иллюстрирующие материалы. 

11. Требования к ре-
зультатам работ 

11.1 Описание местоположения границ зон затопления, 
подтопления, осуществляется в бумажном и электронном 
виде (в том числе файлов с использованием схем для 
формирования документов в форматах XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных о границах зон затопления и подтопления для 
внесения в государственный кадастр недвижимости и в 
государственный водный реестр).  
- текстовые документы в редактируемом формате файлов 
.doc, .docx. 
- расчетные данные и каталоги координат в 
редактируемом формате файлов .xls, .xlsx. 
- пространственные данные в форме векторной модели 
предоставляются в обменных форматах GML, SHP или в 
случае невозможности предоставления данных в 
указанных форматах, могут быть использованы 
обменные форматы MIF/MID, DWG, SXF (совместно с 
файлами описания (классификатор) RSC). 
- пространственные данные в формате растровой модели, 
имеющие координатную привязку, предоставляются в 
графических форматах: GeoTIFF, PDF, JPEG, PNG, 
MrCID, RSW. Пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат WGS 84. 
- карты (планы) объекта землеустройства в формате XML 
документа (*.xml). 
- Графические материалы должны быть выполнены в 
системе координат МСК-86 (зона 2). 
11.2. Все материалы (отчеты, акты, иные 
задокументированные сведения, относящиеся к предмету 
контракта) должны быть распечатаны на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4. Схемы, диаграммы и 
графические материалы выполняются в цветном виде 
(при необходимости дублируются на белой бумаге 
формата А3 или более). Фотоматериалы должны быть 
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цветными фотоизображениями на бумажном носителе 
размером не менее 10x15 сантиметров (черно-белыми в 
случае сканированных черно-белых архивных 
фотоматериалов) и в электронном цифровом виде в 
формате JPEG. 
11.3 Картографические материалы в электронном виде 
должны быть представлены в векторном виде в форматах 
mid, mif и в форматах JPEG или BMP. В бумажном виде 
распечатать на листах формата А1 или А2. 
11.4 Все материалы представляются в 2-х экземплярах в 
печатном виде и в 2-х экземплярах в электронном виде 
содержащие полную версию комплекта включая 
приложения на DWD-дисках и USB-флеш-накопителях. 
11.5 Материалы, подлежащие внесению сведений в 
государственный реестр недвижимости, должны быть 
подписаны с использованием средств 
квалифицированной электронной цифровой подписи 
кадастрового инженера. 
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Приложение  Б 

Каталог скважин, составленный  по фондовым материалам  

Номер 
скважины 

Шифр отчета, 
год выпуска  
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 1 1 
Шифр 2510/ИГ 

2012г 

Средняя школа в 
п.г.т. Приобье, 

Октябрьского рай-
она, Ханты-

мансийского Авто-
номного округа –
Югры, Тюменской 

области.        
Дата бурения 

25.10.2011 

21,22 

    15,0 

Насыпной грунт: песок светло-коричне-
вый, пылеватый, маловлажный, с нез-
начительным содержанием  (до 10%) 
строительного мусора 

tQIV 2.9 

6,9 

6,9 

Суглинок серый, темно-серый, легкий, 
мягкопластичный, с примесью органи-
ческих веществ, песчанистый 

aQIV 

6,9 

Суглинок серый, темно-серый, легкий, 
от мягкопластичной до текучей конси-
стенции,с тонкими прослойками песка 
водонасыщенного 

7,7 

Суглинок серый, темно-серый, легкий, 
от мягкопластичной до текучей конси-
стенции,с частыми прослойками песка 
пылеватого, плотного, водона-
сыщенного 

15,0 

2 2 Шифр МК №97/08   
2008г        Детский 
сад на 130 мест в 
п.г.т. Приобье,      
Октябрьского 
района, ХМАО-
Югра, Тюменской 
облас-ти.      2008 г 

20,50 

  12,0 

Насыпной грунт: щебень, песок, отсев tQIV 3,2 
2,5 

2,9 

Суглинок аллювиальный серовато-
синий, мягкопластичной консистенции, 
с прослоями текучепласного, опесча-
ненный aQIV 

12,0 

3 1 

Шифр В-01057 

2002г  

Дамба  обвалова-
ния пгт. Приобье 

Октябрьского рай-
она ХМАО  

Дата бурения 

       09.2001 

21,30 

 5,0 

Насыпной грунт:песок мелкий, намыв-
ной 

tQIV 2,5 
2,0 

2,5 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 

аQIV 5,0 

4 2 20,25 

 5,0 

Насыпной грунт:песок мелкий, намыв-
ной 

tQIV 0,8 
1,6 

1,6 

Супесь серая, пластичная до текучей, 
опесчаненная аQIV 5,0 

5 3 17,37 

 5,0 

Насыпной грунт:песок мелкий, намыв-
ной 

tQIV 0.5 
1,5 

1,6 

Супесь серая, пластичная до текучей, 
опесчаненная 

аQIV 
4,0 

Песок серый, мелкий, водонасыщен-
ный, с прослойками суглинка 

5,0 

6 4 
17.70 

5.0 

Насыпной грунт: песок мелкий, намыв-
ной tQIV 0,8  1,3 

1,6 
Песок серый, мелкий, водонасыщен-
ный, глинистый, с прослойкой супеси 
текучей в интервале 3,0-4,2 м 

аQIV 5,0 

7 11 Насыпной грунт: песок мелкий, намыв- tQIV 1,5 1,5 
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19.37 

    10.0 

ной 

1,8 Супесь серая, пластичная до текучей, 
опесчаненная 

аQIV 

4,0 

Песок серый, мелкий, водонасы-
щенный, глинистый 

9,0 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 10,0 

8 15 17,63 

10,0 

Супесь серая, пластичная до текучей, 
опесчаненная 

aQIV 

3,0 
1,5 

1,8 

Суглинок  легкий, опесчаненный,  теку-
чий 

8,0 

Песок серый, мелкий, водонасы-
щенный, глинистый 10,0 

9 16 

20,52 

10,0 

Насыпной грунт: песок мелкий, намыв-
ной tQIV 

4,0 

3,0 

3,2 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 8,0 
Суглинок  легкий, опесчаненный,  те-
кучепластичный 

aQIV 
9,0 

Песок серый, мелкий, водонасы-
щенный, глинистый 

10,0 

10 19 17,75 

10,0 

Насыпной грунт: песок мелкий, намыв-
ной 

tQIV 0,5 

0,9 

1,2 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 

aQIV 

3,0 
Суглинок  тяжёлый, пылеватый, теку-
чий, опесчаненный 

6,0 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 7,5 
Суглинок  тяжёлый, пылеватый, теку-
чий, опесчаненный 

10,0 

11 7 

19.40 

 5.0 

Насыпной грунт: песок мелкий, намыв-
ной 

tQIV 1.2 

1,0 

1,2 

Суглинок  тяжёлый, пылеватый, теку-
чий 

aQIV 

3.0 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 4,5 

Песок серый, мелкий, водонасы-
щенный, глинистый 5,0 

12 24 16,23 

10,0 

Супесь серая, пластичная до текучей, 
опесчаненная 

aQIV 

3,0 
1,2 

1,2 

Суглинок  тяжёлый, пылеватый, теку-
чий, опесчаненный 

6,0 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 10,0 

13 20 15.62 

 5,0 

Насыпной грунт: песок мелкий, намыв-
ной tQIV 0,5 

0,3 

0,5 

Супесь серая, текучая, опесчаненная 

аQIV 
3,0 

Суглинок  тяжёлый, пылеватый, туго-
пластичный до мягкопластичного 5,0 

14 415 Шифр 0009-20136-
00-ИЗ.Г

Дамба обвало-
вания в пгт.При-

обье Октябрьсого 
района (2 очередь) 

        2014 г. 

12,63 

 3,0 

Вода  2,0 

Глина серая, легкая, текучепластич-
ная, с прослойками песка, заиленная 

aQIV 3.0 

15 416 12,36 

 3,5 

Вода  2,3 

Глина серая, легкая, текучепластич-
ная, с прослойками песка, заиленная 

aQIV 3.5 

16 43 Шифр 207-ИИ.2   
Газификация му-
ниципального жи-
лого фонда  в пгт. 
Приобье Октябрь-
ского района, Тю-
менской области, 
ХМАО-Югра 2013г 

20,42 

 10,0 

Насыпной грунт: песок мелкий, плот-
ный, влажный,  с включением дре-
весины  и железного лома 

tQIV 3,6 

2,8 

3,0 

Супесь аллювиальная желто-серая, 
пластичная, пылеватая 

aQIV 5,0 
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17 663 
   Шифр 2007-159   
Профессиональ-
ное  училище на 
220 учащихся и 
общежитие на 100 
мест в п.г.т. При-
обье по ул. Зерка-
льная,1     

         2007 г 

17.95 

 14.0 

Почвенно-растительный слой bQIV 0.3 

0.8 

0.8 

Суглинок  бурый, мягкопластичный, в  
кровле с прослоями тугопластичного и 
полутвёрдого, в подошве с тонкими 
прослойками супеси пластичной 

aQIII 

2.6 

Песок бурый ,пылеватый, однородный, 
средней плотности, водонасыщенный, 
в кровле с тонкими прослойками су-
глинка 

5.4 

Песок буровато-серый, мелкий, одно-
родный, средней плотности, водона-
сыщенный 

14.0 

18 31 Шифр 206-ИИ.2    
Газификация му-
ниципального жи-
лого фонда  в пгт. 
Приобье Октябрь-
ского района, Тю-
менской области, 
ХМАО-Югра 2011г 

20.30 

 5.0 

Насыпной грунт: песок мелкий, плот-
ный, влажный,  с включением дре-
весины   

tQIV 0.5 - 

- Песок аллювиальный желто-бурый, 
мелкий, средней плотности, малов-
лажный 

aQIV 5.0 

19 32 20.15 

  5.0 

Насыпной грунт: песок мелкий, плот-
ный, влажный,  с включением дре-
весины   

tQIV 0.5 - 

- 
Песок аллювиальный желто-бурый, 
мелкий, средней плотности, малов-
лажный 

aQIV 5.0 

20 6 Шифр 48-18-ИГИ  
2018г        

Средняя школа 
вп.г.т. Приобье, 

Октябрьского рай-
она, Ханты-

мансийского Авто-
номного округа –
Югры, Тюменской 

области.        
Дата буре-
ни09.2018 

18,90 

  17.0 

Насыпной грунт : песок мелкий, сред-
ней  плотности, маловлажный,  с при-
месью супеси и строительного му-сора 

tQIV 1,7 

0,8 

1,0 

Суглинок  жёлто-серый, мягкопластич-
ный, с прослойками песка 

laQIV 

3,0 

Песок жёлто-серый, пылеватый, сред-
ней плотности, водонасыщенный 

5.5 

Суглинок  жёлто-серый, текучеплас-
тичный, с прослойками песка 

9,0 

Суглинок  жёлто-серый, мягкопластич-
ный, с прослойками песка 

17.0 

21 2 

19.08 

17.0 

Насыпной грунт : песок мелкий, сред-
ней  плотности, маловлажный,  с при-
месью супеси и строительного му-сора 

tQIV 1,2 

0,8 

1,0 

Суглинок  жёлто-серый, мягкопластич-
ный, с прослойками песка 

laQIV 

3,5 

Песок жёлто-серый, пылеватый, сред-
ней плотности, водонасыщенный 

5.5 

Суглинок  жёлто-серый, текучеплас-
тичный, с прослойками песка 

9,5 

Песок жёлто-серый, пылеватый, сред-
ней плотности, водонасыщенный 

11,8 

Суглинок  жёлто-серый, мягкопластич-
ный, с прослойками песка 

17,0 

22 396 Шифр В-01057 
2002г              Дам-
ба  обвалования 
пгт. Приобье Ок-

тябрьского рай-она 
ХМАО  Дата буре-

ния 09.2001 

16.68 

    15.0 

Почвенно-растительный слой bQIV 0.3 
2.10 

2.20 

Песок  серовато-желтый, светло-бурый 
и светло-серого цвета, мелкий до сре-
дней крупности, средней плотности, 
маловлажный, ниже УГВ    водонасы-
щенный  

aQIV 15,0 
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Приложение В 

Схема расчетов прогнозных уровней и исходные данные 

Уровни подземных вод в границах исследуемой территории имеют, преимуще-
ственно, свободную поверхность и лишь на отдельных участках – слабонапорные. В це-
лом уровенный режим подземных вод в условиях городской и сельской застройки по ха-
рактеру сезонных колебаний близок к естественному.  Уровни поземных вод в границах 
исследуемой территории по населенному пункту приведены к зимней межени.  Положе-
ние уровней грунтовых вод показано на инженерно-геологическом разрезе в графиче-
ском приложении, лист 4. 

В период весеннего половодья происходит временный подпор грунтовых вод в 
зоне влияния рек.  В этот период нарушается гидродинамическая обстановка, т.е. изме-
няется уклон, скорость и расход грунтового потока. 
          Для определения положения уровня грунтовых вод в процессе развития подпора 
использовано уравнение кривой депрессии Н.Н. Веригина как временного (неустано-
вившегося) подпора для полубесконечного потока. Для расчета принят водоносный 
пласт однородным, залегающим горизонтально, а мощность грунтового потока в зоне 
развития подпора равной некоторой постоянной средней величине hch. Водоупорное 
ложе потока горизонтально и имеет отметку 0. 

гдеhуhу ,)](1)[( 2
1

2
1

2   

у  - расчетный уровень грунтовых вод, м; 

th
к

х

ср.2


 

)(  - определяется по графику; 
к  - коэффициент фильтрации пород, м/сут.; 
  - недостаток насыщения; 

.срh  - средняя мощность потока, м 

3

2 11
.

hу
hср




1h  - мощность водоносного пласта у реки до подпора м; 

1у  - мощность водоносного пласта у реки после подпора, м; 
х - расстояние от берега реки до точки определения положения кривой депрессии, 

от момента поднятия уровня воды в реке, м; 
h  - мощность водоносного пласта до подпора в данном сечении, м; 
t  - период стояния высокого уровня воды в реке, сут. 

Период стояния высокого уровня воды в реке принят: 

1 %  - 10 сут; 
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Исходные данные 

Показатели Значения параметров 

1% 
к  - коэффициент фильтрации пород, м/сут 2,84 
  - недостаток насыщения 0,15 

1h  - мощность водоносного пласта у реки до подпора м 10,36 

1у  - мощность водоносного пласта у реки после подпора, м 21,20 

h  - мощность водоносного пласта 
до подпора в данном сечении, м, 
при х равном 

50 12,2 
100 12,8 
200 13,3 
300 13,8 
500 14,5 
750 15,1 
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Приложение Г 

Морфометрическая привязка границ территорий зоны  
подтопления различной интенсивности  

Морфометрическая привязка границ территорий зоны подтопления в 
районе населенного  пункта (пгт. Приобье) в абсолютных отметках, м 

Зоны подтопления при макси-
мальных уровнях поверхностных 
вод  (при 1 % обеспеченности) 

пгт. Приобье 

1% сильного подтопления с 
залеганием уровня грунто-
вых  вод, менее 0,3 м 

20,2 Грунтовые воды выходят 
местами на поверхность 
при подпоре и подтапли-
вают пгт. Приобье в 
границах населенного 
пункта. 

умеренного подтопления с 
залеганием уровня грунто-
вых  вод от 0,3-0,7  м до 
1,0-2,0 м  

22,5 
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Приложение Д 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) 
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. 

Н
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. 

П
од
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Замененных Новых 
Анну-
лиро-
ванных 
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Графическая часть 
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2
0
,2

5

15,25

16,15

0,8 19,45

4,1

5,0

10,36

Скв.22

1
6
,6

8

15,0 1,68

песчанистость

гумуссированность

Слева глубина подошвы слоя и
глубина скважины, м;
справа в абсолютных отметках, м.

суглинок супесь

Литологические разности пород

песокнасыпной слой

иловатость

Литологические jособенности пород

глинистость

№ док. Подпись. Дата

Лист

3
Инженерно-геологическийразрез по линии I-I

15,0

Условные обозначения

4,18

1,68

Скважина

Лист.Кол.уч.Изм.

12,50

Положение уровня протоки Алешкинская
при 1 % обеспеченности, принятой 21,2 м БС

приведенного  УГВ к зимней межени

Положение уровня грунтовых вод, м

Скв.4

Формат А4х4

534

М вертикальный 1:100

15,4 5,8 5,415,10

3,2 17,30

8,50

2
0
,5

0

297

Скв.2Скв.1

М горизонтальный 1:2000

С
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о

2
1
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2
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м
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4,18
12,50

2,8 18,42
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15,0 6,22
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Скв.12

Формат А4х4

Расстояние, м

22

21

4

20

19

18

3

11

8

6

5

12

17

16

15

14

13

4

Лист

Дата
Инженерно-геологическийразрез по линии II- II

Положение уровней грунтовых вод

при Р % - 1, УПВ - 21,20м

приведенный  УГВ к зимней межени

Литологические разности пород

песок

супесь

Положение уровня грунтовых вод, м

Слева глубина подошвы слоя и
глубина скважины, м;
справа в абсолютных отметках, м.

Литологические особенности пород

гумуссированность

Подпись№ док.Кол. уч. Лист

суглинок

насыпной слой

песчанистость

Изм.

1,6810,0

Скважина

12,50

1
6
,2

5

Условные обозначения

6,0

10,0 6,25

3
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р
о
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ш
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н
ск
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я

3,0 13,25

10,25

3,7

2
0
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0
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Скв.18
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