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1 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1.1 Котельные муниципального образования г.п. Приобье Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры 

По состоянию на 01.01.2018 теплоснабжение жилых и общественных зданий  г.п. Приобье осу-

ществляется от 6 котельных, эксплуатируемых МП «ЭГК» и находящихся в муниципальной собствен-

ности. 

 

1.2 Котельные МП «ЭГК» 

 

1.2.1 Структура основного оборудования котельных МП «ЭГК» 

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельных МП«ЭГК» 

представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Состав и техничесие характеристики основного оборудования котельных МП«ЭГК» 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ко-

тельной, 

адрес 

Тип  и количе-

ство котлов 
Тип котла по 

виду теплоноси-

теля 

Тепловая 

мощность 

котлов 

установ-

ленная, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

котлов 

располага-

емая, 

Гкал/ч 

КПД, 

% 

Год 

вы-

пуска 

Режим 

работы 

котла 

Темпе-

ратур-

ный 

график 

отпуска 

тепла в 

сеть, ºС 

Топливо 

(основ-

ное/ 

резерв-

ное) 

Тип ХВО 

Учет 

отпуска теп-

ловой энер-

гии, типы 

приборов 

учета 

Режим 

работы 

котельной № 

кот-

ла 

Марка котла 

1 

Котельная № 

1 ул. Югор-

ская 7а 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,35 75 1989 основной 

95/70 

газ/дт 

отсутствует отсутствует 
Сезонная, отопительная  

нагрузка 

2 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,30 72 1989 основной газ/дт 

3 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,39 77 1989 основной газ/дт 

4 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,26 70 1989 основной газ/дт 

5 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,29 71 1989 основной газ/дт 

6 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,29 71 1989 основной газ/дт 

7 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,24 69 1989 основной газ/дт 

8 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,19 66 1989 основной газ/дт 

2 

Центральный 

отопительный 

комплекс ул 

Газовиков, 41 

1 
КВ-

ГМ4,65ГМ 
водогрейный 4,0 3,7 92 2002 основной 

95/70 

газ/дт 

Фильтры, 

коагулянт. 

т/счетчик 

ВЗЛЕТ 

Сезонная, отопительная  

нагрузка 

2 
КВ-

ГМ7,56ГМ 
водогрейный 6,5 6,08 93 2002 основной газ/дт 

3 
КВ-

ГМ7,56ГМ 
водогрейный 6,5 6,02 92 2002 основной газ/дт 

4 
КВ-

ГМ7,56ГМ 
водогрейный 6,5 5,98 91 2002 резервный газ/дт 

3 

Котельная № 

3 ул. Чере-

мушки, 2а/1 

1 ВК-32 водогрейный 4,0 3,68 92 2008 основной 

95/70 

газ/дт 

отсутствует 
т/счетчик  

«Логика» 

Сезонная, отопительная  

нагрузка 3 КВа-2,5 водогрейный 2,5 2,27 91 2007 резервный газ/дт 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание ко-

тельной, 

адрес 

Тип  и количе-

ство котлов 
Тип котла по 

виду теплоноси-

теля 

Тепловая 

мощность 

котлов 

установ-

ленная, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

котлов 

располага-

емая, 

Гкал/ч 

КПД, 

% 

Год 

вы-

пуска 

Режим 

работы 

котла 

Темпе-

ратур-

ный 

график 

отпуска 

тепла в 

сеть, ºС 

Топливо 

(основ-

ное/ 

резерв-

ное) 

Тип ХВО 

Учет 

отпуска теп-

ловой энер-

гии, типы 

приборов 

учета 

Режим 

работы 

котельной № 

кот-

ла 

Марка котла 

4 

Котельная № 

5 ул. Газови-

ков, 25Г 

1 ВАПОР водогрейный 2,9 2,55 88 1996 основной 

95/70 

газ/дт 

отсутствует т/счетчик  
Сезонная, отопительная  

нагрузка 
2 ВАПОР водогрейный 2,9 2,64 91 1997 основной газ/дт 

3 ИМПАК водогрейный 2,9 2,64 91 1989 основной газ/нет 

5 

Котельная № 

7 Больничный 

ком плекс  ул. 

Портовая, 14 

1 КВСа-1,0/0,8 водогрейный 0,75 0,68 91 2006 основной 

95/70 

газ/уголь 

отсутствует 
т/счетчик 

ТЭКОН 

Круглогодичный, ото-

пительная и 

горячеводная 

нагрузка 

2 КВСа-1,0/0,8 водогрейный 0,75 0,68 91 2006 основной газ/нет 

3 КВСа-1,0/0,8 
водогрейный 

0,75 0,68 91 2006 основной газ/нет 

4 КВСа-1,0/0,8 
водогрейный 

0,75 0,68 91 2006 основной газ/нет 

6 

Котельная № 

9 ул. Цен-

тральная 

15/6 

1 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,11 61 1986 основной 

95/70 газ/дт отсутствует отсутствует 
Сезонная, отопитель-

ная нагрузка 

2 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,15 64 1986 основной 

3 ВВД-1,8 водогрейный 1,8 1,42 68 1986 основной 
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Как следует из таблицы 1.1, основным топливом для котельных МП «ЭГК» является природный газ, 

который в качестве топлива использует 100% располагаемой мощности котельного оборудования.  

Основной парк котельного оборудования представлен котлами различной мощности отечественных 

производителей: КВ-ГМ, ВВД, ВК, ВКСа, составляющими около 92 % располагаемой мощности 

котельных МП «ЭГК». На одной  котельной установлены котлы иностранных фирм производителей: 

VAPOR,  IMPAK. Их располагаемая мощность составляет 7 % от общей располагаемой мощности 

котельных МП «ЭГК». 

Все котельные оборудованы водогрейными котлами.  

 

1.2.2.  Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных 

МП«ЭГК» 

Установленная тепловая мощность котельных МП«ЭГК» составляет 70 Гкал/ч, в том числе 

основных котлов - 68 Гкал/ч. 

По данным МП «ЭГК» часть котельного оборудования имеет ограничения установленной 

тепловой мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного и 

вспомогательного оборудования. 

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность котельных (далее по 

тексту – располагаемая мощность) отличается от паспортной установленной мощности.  

В таблице 1.2 представлены значения установленных и располагаемых тепловых мощностей 

всех котельных МП «ЭГК». 

 

Таблица 1.2 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, 

располагаемая тепловая мощность котельных МП«ЭГК» 

№  

п/п 

Наименование  

источника тепловой энергии 

Тепловая  

мощность котлов  

установленная, 

Гкал/ч 

Тепловая  

мощность котлов 

располагаемая, 

Гкал/ч 

Ограничения  

установленной 

тепловой мощно-

сти, Гкал/ч 

1 Котельная № 1 14,4 10,32 4,08 

2 ЦОК 30 27,8 2,2 

3 Котельная № 3 6,5 5,95 0,55 

4 Котельная№ 5 8,7 7,83 0,67 

5 Котельная № 7  3,0 2,75 0,25 

6 Котельная № 9 5,4 3,48 1,92 

Итого: 68 58,13 9,87 

 

1.2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и 

параметры тепловой мощности нетто котельных МП «ЭГК» 

 

Годовые значения затрат тепла на собственные нужды котельных МП «ЭГК» за 2017 год пред-

ставлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных МП«ЭГК» в 2017 

году 

Котельная 

Затраты тепла  

на собственные нужды ко-

тельной,  

Гкал 

Доля затрат тепла на соб-

ственные нужды от выра-

ботки,  

% 

Котельная № 1 173,41 3,90 

ЦОК 1081,25 3,90 

Котельная № 3 116,88 3,90 

Котельная№ 5 265,74 3,90 

Котельная № 7  150,62 3,90 

Котельная № 9 64,99 3,90 

Итого 1852,89 23,4 

 

Для определения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных при расчетной для 

систем отопления температуре наружного воздуха (минус 41 
о
С) были использованы следующие 

соображения. 

Анализ структуры годовых затрат тепла на собственные нужды котельных и потребления тепловой 

мощности на собственные нужды котельных при расчетной температуре наружного воздуха показы-

вает, что их доли относительно отпуска в тепловые сети и суммы присоединенной тепловой нагрузки 

и потерь мощности в тепловых сетях соответственно как правило имеют одинаковые значения, т.е. 

потребление тепловой мощности на собственные нужды котельной составляет такую же долю от 

суммы присоединенной нагрузки и потерь мощности в тепловых сетях, какую составляют годовые 

затраты тепла на собственные нужды относительно годового отпуска тепловой энергии в тепловые 

сети. 

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды и располагаемой тепловой мощности 

нетто котельных МП «ЭГК» по состоянию на конец 2017 года приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4– Располагаемая тепловая мощность нетто котельных МП«ЭГК» 

 

Наименование 

источника  

тепловой  

энергии 

Установленная 

тепловая  

мощность, 

Гкал/ч 

Ограничения 

установлен-

ной тепловой  

мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Расчетное  

потребление 

тепловой мощ-

ности на соб-

ственные нуж-

ды, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, Гкал 

Котельная № 1 14,4 4,08 10,32 0,40 9,92 

ЦОК 30 2,2 27,8 1,08 26,72 

Котельная № 3 6,5 0,55 5,95 0,23 5,72 

Котельная№ 5 8,7 0,67 7,83 0,30 7,53 

Котельная № 7  3,0 0,25 2,75 0,10 2,65 

Котельная № 9 5,4 1,92 3,48 0,13 3,35 

Итого 68 9,87 58,13 2,24 55,89 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.п. ПРИОБЬЕ 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

11 

 

Ввод тепловых мощностей котельных МП«ЭГК» 

 

Ввод основных тепловых мощностей котельных приходится на период с 1990 по 1996 годы. Сред-

невзвешенный срок службы теплогенерирующего оборудования котельных МП «ЭГК» составляет 25 

лет. 

 

1.2.4 Среднегодовая загрузка оборудования котельных МП «ЭГК» 

В таблице 1.5 представлено среднее число часов использования установленной мощности котель-

ных МП «ЭГК». 

 

Таблица 1.5 – Число часов использования установленной мощности котельных МП «ЭГК» 

 

№  

п/п 

Наименование источника тепло-

вой энергии 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

ЧЧИУМ котельной в 2017 

году, час. 

1 Котельная № 1 10,32 2880 

2 Котельная № 2 27,8 6552 

3 Котельная № 3 5,95 6552 

4 Котельная № 5 7,83 6552 

5 Котельная № 7 2,75 6552 

6 Котельная № 9 3,48 6552 

 Итого 58,13 35540 

 

1.2.4.1 Статистика отказов и восстановлений оборудования котельных МП«ЭГК» 

 

В период 2013 – 2017г.г. на тепловых сетях котельных МП«ЭГК» было зафиксировано156 

отказа, 5-10% их привело к останову оборудования котельных.  Отказы за последние пять лет 

представлены в Книге 1. Анализ нормативно-технической документации на объекты теплоснаб-

жения г.п. Приобье, Приложение 1. Тепловые сети 

 

1.2.4.2 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудова-

ния котельных МП «ЭГК» 

 

В период за 2017 год предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

оборудования источников тепловой энергии, эксплуатируемых МП «ЭГК» не выдавалось. 

 

1.2.4.3 Проектный и установленный топливный режим  

 

Проектным и фактическим видом топлива для  котельных МП «ЭГК» является природный газ.  На 

котельных № 1, ЦОК, № 3, № 5, № 9 предусмотрено использование резервного топлива – дизельное 

топливо. На котельной № 7 резервное топливо - уголь. 
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2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

 

2.2 Общие положения 

 

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов муниципального образования г.п. Приобье 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры осуществляется через тепловые сети, эксплуатиру-

емые МП «ЭГК». 

Тепловые сети промышленных источников тепловой энергии обеспечивают передачу тепловой 

энергии для собственных объектов. 

 

2.3 Тепловые сети МП «ЭГК» 

2.3.1 Общая характеристика тепловых сетей 

Тепловые сети МП «ЭГК» включают в себя тепловые сети отопления от котельных  МП«ЭГК»: 

котельной № 1, ЦОК, котельной № 3, котельной № 5, котельной № 9, отопления и горячего водоснаб-

жения котельной  № 7. 

В таблице 2.1 представлены данные по протяженности и материальной характеристике трубопрово-

дов тепловых сетей МП «ЭГК» для различных источников тепловой энергии. 

 

Таблица 2.1 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей 

МП «ЭГК» по источникам тепловой энергии 

 

Источник тепловой 

энергии 

Длина теп-

ловых се-

тей (в 

двухтруб-

ном исчис-

лении), м 

Материальная 

характери-

стика, м
2
 

Тепловая 

нагрузка 

(фактиче-

ская), Гкал/ч 

Удельная ма-

териальная 

характери-

стика, 

м
2
/(Гкал/ч) 

Котельная № 1 11639,55 2327,91 10,32 225,57 

Котельная № 2 ЦОК 18451,15 3690,23 27,8 132,74 

Котельная № 3 4972,55 994,51 5,95 167,14 

Котельная № 5 9514,92 1902,98 7,83 243,04 

Котельная № 7 - 0 2,75 0 

Котельная № 9 2459,11 491,82 3,48 141,33 

Итого 47037,28 9407,45 58,13 909,82 

Приведенные значения удельной материальной характеристики свидетельствуют о большом коли-

честве потребителей с невысокой присоединенной нагрузкой, что снижает эффективность централизо-

ванного теплоснабжения в зонах действия большинства котельных. 

Сведения о протяженности и материальной характеристике трубопроводов различного диаметра 

показаны в таблице 2.2, на рисунке 2.1 показаны данные по протяженности трубопроводов различного 

диаметра. 
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Таблица 2.2 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей 

по диаметрам трубопроводов 

Диаметр условный,  

Мм 

Длина участков тепловой сети в 

двухтрубном исчислении,  

м 

Материальная характе-

ристика, м
2
 

50 16994,69 1699,46 

70 5336,43 747,10 

80 3809,7 609,55 

100 9187,19 1837,44 

125 1270,44 317,61 

150 4163,17 1248,95 

200 3060,95 1224,38 

250 1682,16 841,08 

300 1245,1 747,06 

350 287,45 201,22 

Итого 47037,28 9473,85 

 

Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по диаметрам 

По протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 32-57 мм. Преобладание данных 

трубопроводов в тепловых сетях МП«ЭГК  свидетельствует о большой разветвленности тепловых 

сетей. 

В таблице 2.3  показано распределение протяженности трубопроводов и их материальной характе-

ристики по способам прокладки, рисунок 2.2 иллюстрирует распределение протяженности трубопро-

водов по способам прокладки. 

 

Таблица 2.3 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей 

МП«ЭГК» по способам прокладки 

 

Способ прокладки 

Протяженность трубопрово-

дов в двухтрубном исчисле-

нии, м 

Материальная характери-

стика, м
2
 

Надземный 30809,42 6161,88 

Подземный бесканальный 12377,86 2475,57 

Подземный канальный 3850 770 

Итого 47037,28 9407,45 

 

Основным способом прокладки для тепловых сетей МП«ЭГК»  является надземный способ. Его 

доля по протяженности составляет 65,5%. Доля подземной прокладки равна 28,7%. 

В качестве теплоизоляционного материала тепловых сетей МП«ЭГК» применяется «Пенофол» (76% 

по протяженности трубопроводов)и минеральная вата изоляция (24%). Соотношение трубопроводов по 

протяженности, имеющих различные теплоизоляционные покрытия, для всех котельных представлено 

в таблице 2.4. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.п. ПРИОБЬЕ 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

14 

Таблица 2.4 – Соотношение применения теплоизоляционного материала по системам тепло-

снабжения МП«ЭГК» 

 

Источник тепловой 

энергии 
Пенофол Минеральная вата 

1 59% 41% 

ЦОК 59% 41% 

3 55% 45% 

5 100% - 

7 95% 5% 

9 100% - 

Итого 76% 24% 

   

Распределение протяженности трубопроводов и материальной характеристики по годам прокладки 

показано в таблице 2.5. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми периодами, в течение 

которых нормы проектирования тепловой изоляции не изменялись. Распределение протяженности 

трубопроводов по годам прокладки, из которого следует, что 76 % тепловых сетей имеют срок 

эксплуатации 24 года и более, 13% всех тепловых сетей эксплуатируются не более 15 лет. 

 

Таблица 2.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей 

МП«ЭГК» по годам прокладки 

Год прокладки 

Протяженность трубопро-

водов в двухтрубном ис-

числении, м 

Материальная характери-

стика, м
2
 

до 1990 35395,3 7079,06 

1991-1998  6720,5 1344,1 

1999-2003 2560 512 

с 2004 6114,8 1222,96 

Итого 47037,28 10158,12 

 

2.3.2 Тепловые пункты, насосные станции 

На балансе МП «ЭГК» насосных станций и тепловых пунктов нет 

 

2.3.3 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей 

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей МП «ЭГК» за 2013 – 2017 годы приведе-

на в документе Результаты технического обследования систем теплоснабжения г.п. Приобье 

Приложение1. Тепловые сети. 

Всего за период с 01.01.2013 по 31.12.2017 на тепловых сетях МП«ЭГК» произошло 156 отка-

зов тепловых сетей (в том числе около 80% порывов), из них 27 в 2015 г., 29 в 2016 г, 17 в 2017 

году. 

 

2.3.4 Диагностика и ремонты тепловых сетей 

МП«ЭГК» для ремонта тепловых сетей составляет соответствующие планы мероприятий по 

подготовке наружных тепловых сетей к работе в зимних условиях. 
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Информация о  ремонтах тепловых сетей и тепловых пунктов МП«ЭГК» приведена в документе 

Результаты технического обследования систем теплоснабжения г.п. Приобье Приложение 1. Тепловые 

сети. 

 

2.3.5 Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, расхода 

электроэнергии 

Предоставленные данные по нормативам технологических затратам и потерь при передаче 

тепловой энергии, а также расходам электроэнергии на транспорт тепловой энергии приведены в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.6 – Сводные данные нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии тепловых сетей котельных МП«ЭГК» за 2017 год 

Наименование по-

казателей 

котельная  

№ 1 ЦОК № 3 №5 №7 №9 
Итого по 

МП «ЭГК» 

Нормативные значе-

ния годовых тепло-

вых потерь с утеч-

кой, Гкал 

721,05 3355,45 634,37 1032,70 284,47 378,32 6406,37 

 Фактические годо-

вые тепловые потери 

при передаче тепло-

вой энергии, Гкал  

790,92 4474,13 833,59 1346,00 1001,02 1080,89 9526,55 

Годовой расход элек-

троэнергии на транс-

порт тепловой энер-

гии, кВт*ч 171245,6 1060594 147231 293150,2 103515,1 99951,09 1875687 

  

Основной составляющей потерь тепловой энергии в тепловых сетях является несанкционированный 

отбор теплоносителя из системы отопления.  Их доля составляет 89% всех потерь, доля потерь с 

утечками и затратами теплоносителя равна 11 %. 

Значения нормативов потерь тепловой энергии могут быть использованы для оценки фактических 

потерь в тепловых сетях. 

В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определение фактических 

потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике тепловой энергии и полном 

оснащении всех потребителей приборами учета, или при использовании результатов определения 

фактических потерь, полученных при проведении энергетических обследований теплосетевых 

организаций. Опыт таких обследований свидетельствует о том, что наиболее распространенное 

отношение фактических потерь к нормативным для тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, 
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составляет величину от 1,5 до 2. Приняв это допущение, фактические потери в тепловых сетях   

МП«ЭГК» можно оценить как величину, примерно равную 9526,55. Гкал в год. 

 

2.3.6 Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям 

Подключение систем отопления потребителей зависит, главным образом, от температурного графи-

ка. 

Потребители тепловой энергии котельных (с температурным графиков 95/70 
о
С) запитаны непо-

средственно, без элеваторов и насосов.  

Горячее водоснабжение предусмотрено от одной котельной: 

 Котельная № 7 –потребитель запитан по отдельному контуру сетей горячего водоснабжения, 

Системы теплоснабжения данной котельной – закрытые по ГВС. 

От остальных котельных МП «ЭГК» горячее водоснабжение не предусмотрено. 

 

2.3.7 Испытания тепловых сетей 

МП«ЭГК» проводит испытания тепловых сетей на плотность и прочность в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами. 

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию и на гидравлические потери на тепловых 

сетях не проводятся. 

В таблице 2.10 представлены результаты испытаний и осмотра согласно актам готовности систем 

отопления и тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения к эксплуатации в отопитель-

ном периоде 2016/2017гг. 

 

2.3.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых 

сетей за период с 2010 по 2017 годы выдано не было. 
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Таблица 2.7 – Результаты испытаний и осмотра тепловых сетей перед отопительным периодом 2016/2017 гг. 

Внутриквартальные  

тепловые сети 

Дата акта 

Результаты испытаний и осмотра 

При гидравличе-

ском испытании 

рабочее давление, 

кгс/см2 

Давление при испы-

тании, кгс/см2 Давление  

гидропневматической 

смеси, кгс/см2 

Дефекты при осмотре 

Состояние 

люков на 

внешних сетях 
давление 

поднято 

до 

по истече-

нии  

5 минут 

по изоляции 

по запорной  

арматуре 

от котельной №1 25.08.2016 5,0 6,25 6,25 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 

от котельной №2 25.08.2016 6,0 7,5 7.5 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 

от котельной №3 25.08.2016 5,0 6,25 6,25 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 

от котельной №5 25.08.2016 5,0 6,25 6,25 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 

от котельной №7 25.08.2016 4,0 5,0 5,0 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 

от котельной №9 25.08.2016 5,0 6,25 6,25 2,5 
не обнару-

жены 

не обнару-

жены 
норма 
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3 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЯ 

 

3.1 Зоны действия котельных МП«ЭГК» 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в зонах действия котель-

ных, составляет 17,31 Гкал/ч. 

 

3.2  Зоны действия источников тепловой энергии организаций, не осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в области теплоснабжения 

Зоны действия источников организаций, не осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в области теплоснабжения, имеют локальный характер функционирования и ограничены соб-

ственными объектами, вследствие чего не представлены графически. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.п. ПРИОБЬЕ 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

19 

4 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

4.1  Общие положения 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во време-

ни в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечи-

вать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического 

обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным 

свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные 

сочетания этих свойств.  

Методика расчета надежности тепловых сетей г.п. Приобье, а также расчеты вероятности без-

отказной работы участков тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных 

конечных потребителей тепловой энергии представлены в документе Приложение 6. Оценка 

надежности теплоснабжения. 

 

4.2  Исходные данные 

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о 

структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников 

тепловой энергии (котельных) до конечных, наиболее удаленных потребителей. 

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г.п. Приобье использовались 

следующие исходные данные: 

 продолжительность отопительного периода – 273 суток; 

 нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей – PТС = 0,9 (по 

СНиП 41-02-2003); 

 параметр потока отказов  (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к 

потере тепла. 

Расчет выполнялся для теплопроводов наиболее удаленных абонентов от источников тепловой 

энергииг.п. Приобье–котельной № 1, ЦОК, котельной № 3, котельной № 5, котельной № 9, 

отопления и горячего водоснабжения котельной  № 7. 

Обозначения участков тепловых сетей приведены в соответствии с электронной моделью си-

стемы теплоснабжения поселение. 

 

4.3  Анализ повреждений в тепловых сетях 

Форма ведения журналов отчетности аварийно-диспетчерских служб позволяет выполнить лишь 

частичный анализ статистики отказов и восстановлений тепловых сетей МП«ЭГК». Более подробный 

анализ повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей г.п. Приобье не был проведен 

ввиду отсутствия необходимых исходных данных (прежде всего, диаметров и длин поврежденных 

участков тепловых сетей). Также не удалось проанализировать статистику повреждаемости тепловых 

сетей с классификацией их по мероприятиям, проводимым для устранения повреждений тепловых 

сетей, и по таким критериям, как характер коррозии (внешняя, внутренняя), дефекты изготовления, 

дефекты монтажа и т. п. 

 

4.4  Обработка данных о повреждаемости тепловых сетей 

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий: 

 интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года; 
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 интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода; 

 распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода; 

 интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов. 

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом: 

mj

Ni

i

mji

mj
L

n

,

1

,,

.

,

 (9.1) 

где  

- 
номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования 

тепловой сети; 

- год регистрации события; 

- 
номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), 

для которой определяется частота отказов; 

- 
общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы тепло-

снабженияm ; 

- 
i -й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне дей-

ствия системы теплоснабжения m за j -й год; 

- протяженность теплопроводов тепловой сети, км. 

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в 

течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружениякоторых 

проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного 

и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов. 

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного 

теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или 

по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей. 

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные 

события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события 

отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события 

отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом. 

В процессе вычислений предполагается, что протяженность иматериальная характеристика тепло-

вых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменны-

ми. 

Ввиду отсутствия необходимых исходных данных расчет интегральной и приведённой интенсивно-

стей отказов (повреждений), а также интенсивности отказов для разных диаметров теплопроводов в 

зоне действия системы теплоснабжения города провести не удалось. Поэтому параметры, которые 

применяются для описания базового состояния по отказам тепловых сетей. Для города Нягани 

принимаются в соответствии с аналогичными показателями других городов-аналогов за период 2009 – 

2017 годов. 

 

4.5  Восстановление (продолжительность ремонтов) тепловых сетей 

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность 

ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержа-

нию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их 

ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, 
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характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp (формула 9.1), необходи-

мое для ликвидации повреждения. 

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подзем-

ный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими 

объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его 

завершения. 

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и 

транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, 

параметр zp определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего 

предприятия.  

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. 

Соколова: 
1,2

.1р c зz а b cl D
, (9.1) 

В составе данных, представленных МП«ЭГК», содержатся:  

 дата и время начала ликвидации отказа (отключения теплоснабжения); 

 дата и время завершения ликвидации отказа (включения теплоснабжения); 

 продолжительность ремонтных работ (продолжительность «простоя»). 

В процессе обработки этих данных было вычислено средневзвешенное время восстановления (вре-

мя продолжительности ремонтов тепловых сетей) за последние 5 лет эксплуатации тепловых сетей, 

которое составило 15,5 часов. Исходя из средневзвешенного диаметра тепловых сетей МП«ЭГК» 

125 мм, была получена зависимость фактического времени восстановления zpот условного диаметра 

трубопроводас использованием эмпирических коэффициентов (a, b, c), которые применяются для 

описания базового состояния по отказам тепловых сетейг.п. Приобье. 

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных 

диаметров трубопроводов приняты следующие постоянные в формуле (9.1): 

 для надземной прокладки тепловых сетей: 

a = 5,0; b = 0,9; c = 0,15 (9.2) 

 для подземной прокладки тепловых сетей: 

a = 13,8; b = 0,5; c = 1,0 

 
(9.3) 

4.6  Результаты расчетов 

Расчеты вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников тепловой энергии 

до конечных потребителей тепловой энергии г.п. Приобье представлены в Результаты технического 

обследования систем теплоснабжения г.п. Приобье. Приложении 6. Оценка надежности теплоснабже-

ния. 

При проведении данного анализа следует учитывать, что не менее 75 % тепловых сетей г.п. Приобье 

имеют срок эксплуатации 25 лет и более.  

Сравнительная оценка значений вероятности безотказной работы (ВБР) наиболее удаленных от 

источников потребителей тепловой энергии показана на рисунке 4.1. 

Из анализа данных расчета можно сделать следующие выводы: 

 значение средневзвешенной ВБР как показателя надежности тепловых сетей котельной ЦОК 

(котельной №2) для наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,98, что ниже их 

нормативного значения ВБР, равного 0,9; 
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 значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии котельной № 1 для 

наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,99, что выше нормативного значения; 

 средневзвешенная величина ВБР в зоне действия источника тепловой энергии котельной № 3 для 

наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,98, что выше нормативного значения; 

 значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии котельной № 5 для 

наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,99, что также выше нормативного 

значения; 

 значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии котельной № 7 для 

наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,88, что также ниже их нормативного 

значения; 

 значение средневзвешенной ВБР в зоне действия источника тепловой энергии котельной № 9 для 

наиболее удаленных потребителей тепла составляет около 0,99, что выше нормативного значения; 

Таким образом, состояние тепловых сетей г.п. Приобье на начало 2018 года с точки зрения 

обеспечения надежности их безотказной работы в целом удовлетворительное, так как средневзве-

шенная величина ВБР тепловых сетей, запитанных от всех теплоисточников, для наиболее 

удаленных абонентов составляет выше 0,9. Наряду с этим, следует отметить, что в связи с 

эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых источников тепловой энергии 

(в частности, котельных № 1, №2, № 9) понизится до уровня своего нормативного значения уже к 

2019-2021 годам, и далее будет постепенно снижаться. 

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод о необходимости проведения 

регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов постепенной 

реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих тепло-

проводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих 

повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми 

последствиями. Так, если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восста-

новлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях в 

зонах действия некоторых наиболее крупных котельных может удвоиться, и справляться с их 

своевременным устранением будет практически невозможно.  

Относительно теплопроводов, запитанных от котельных №1, №3, № 5, ЦОК, №9 следует отме-

тить, что факт наличия высоких показателей вероятности безотказной работы тепловых сетей на 

настоящее время не должен исключать своевременность и проведение в полном объеме их 

гидравлических испытаний, а также проведения прочих профилактических работ по предотвраще-

нию и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления 

абонентов. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.п. ПРИОБЬЕ 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

23 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕ-

ТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной 

деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями.  

В таблицах 10.1 – 10.2 представлены результаты хозяйственной деятельности по производству и 

передаче тепловой энергии для теплоснабжающих организаций муниципального образования г.п. 

Приобье Ханты – Мансийского автономного округа: 

 МП«ЭГК»; 

  

Таблица 55.1–Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энер-

гии МП «ЭГК», на 2017 год, тыс. руб. 

 

№п/п Показатели 2017,00 

I. 
Расходы, связанные с производством и реали-

зацией продукции (услуг), всего 
80867,14 

 
- расходы на сырье и материалы 1674,85 

 
- расходы на топливо 25360,56 

 

- расходы на прочие покупаемые энергетиче-

ские ресурсы (электроэнергию) 
10060,20 

 
- расходы на холодную воду 3355,29 

 
-  расходы на оплату труда 34640,61 

 

- ремонт основных средств, выполняемый 

подрядным способом 
3908,49 

 

- расходы на выполнение работ и услуг про-

изводственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями 

482,05 

 

- расходы на оплату иных работ и услуг, вы-

полняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вне-

ведомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских 

1152,09 
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№п/п Показатели 2017,00 

и консультационных услуг 

 
- арендная плата, лизинговый платеж 13,00 

 
- расходы на служебные командировки 220,00 

 

- другие расходы, не относящиеся к непод-

контрольным расходам 
  

II. Неподконтрольные расходы, всего 20074,06 

 

- расходы на оплату услуг, оказываемых ор-

ганизациями, осуществляющими регулируе-

мые виды деятельности 

0 

 

- расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей 
1142,40 

- - арендная плата 51,14 

 
- отчисления на социальные нужды 9881,77 

 

- амортизация основных средств и нематери-

альных расходов 
8998,75 

 
- -налог на прибыль 0,00 

IV. Нормативная прибыль   

V. Расчетная предпринимательская прибыль 0,00 

VI. Необходимая валовая выручка, всего 100941,21 

VI.1 - на производство тепловой энергии 83005,13 

VI.2 
- прочая продукция (на передачу тепловой 

энергии) 
17936,08 
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6 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

6.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

 

На ряде котельных МП «ЭГК» имеются ограничения установленной тепловой мощности, 

связанные с реальными условиями эксплуатации и состоянием основного и вспомогательного 

оборудования. Ограничения тепловой мощности суммарно по всем котельным составляют 28,4 

Гкал/ч, или около 11 % от суммарной установленной мощности котельных. 

Основные ограничения тепловой мощности в МП «ЭГК» сосредоточены на крупных котельных 

поселения Центральный отопительный комплекс, котельные № 1, № 3, № 5, № 9 и связаны с фактиче-

ским состоянием устаревшего котельного оборудования. 

Для большинства котельных МП «ЭГК» характерным является высокие удельные расходы электро-

энергии на выработку и транспорт тепловой энергии, вследствие значительного износа оборудования 

котельных и тепловых сетей.  

 

6.2  Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения 

 

Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов МП «ЭГК» составляет 25 лет. Ввод 

тепловых мощностей в основном проводился в период до 1995 года. На котлы со сроком службы 

более 25 лет приходится 42 % (28,5 Гкал/ч) всей установленной мощности котельных. На котельных 

№ 1,5,9 средневзвешенный срок службы котельных агрегатов составляет 29, 29 и 32 года соответ-

ственно. 

На всех котельных МП «ЭГК» отсутствуют водоподготовительные установки, подпитка осуществ-

ляется исходной сырой водой. 

Система автоматизации котельных не соответствует современным требованиям. 

Значительная доля тепловых сетей, составляющая 75% по протяженности и 64% по материальной 

характеристике, проложена до 1998 года и имеет срок эксплуатации более 26 лет. Следствием 

длительного срока эксплуатации тепловых сетей является высокий износ трубопроводов, неудовле-

творительное состояние теплоизоляции и высокие потери тепловой энергии, достигающие 30% от 

отпущенного в тепловые сети тепла. 

 

6.3  Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

По существующим тепловым балансам мощности котельных МП «ЭГК» и договорной нагрузки 

существуют резервы располагаемой тепловой мощности.  

По существующему тепловому балансу мощности котельных МП «ЭГК» и фактической тепловой 

нагрузки потребителей на всех котельных отсутствует дефицит располагаемой тепловой мощности. 

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия котельных МП 

«ЭГК» также является высокая степень изношенности оборудования энергоисточников и тепловых 

сетей. 
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6.4  Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения 

 

На газовых котельных дизельное топливо используется в качестве резервного топлива. Как следует 

из данных МП «ЭГК», объемы емкостей позволяют создать запасы ДТ в объеме ОНЗТ только на 

Центральном отопительном комплексе. На остальных котельных объемы емкостей меньше требуемых 

значений. В целом объем емкостей, расположенных на котельных МП «ЭГК», также меньше 

суммарного объема создаваемого запаса топлива.  

 

6.5  Базовые целевые показатели систем теплоснабжения 

Базовые целевые показатели  работы источников тепловой энергиина территории муниципально-

го образования г.п. Приобье Ханты – Мансийского автономного округа - Югры представлены в 

таблицах 4.1-4.18. 

 

Таблица 6.1–Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной №1МП«ЭГК» 

 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 
2017 

 
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 14,4 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 10,32 

Потери установленной тепловой мощно-

сти 
% 28,3 

Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 173,30 

Потери в тепловых сетях Гкал 790,92 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 1,51 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 8,81 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 29 
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Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 
2017 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 255,46 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 208,17 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 59,25 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 4,27 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,89 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,2 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,15 

 

Таблица 6.2 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной ЦОК МП «ЭГК» 

 

Наименование показателя 
Единица 

2017 
измерения 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 30 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 27,8 

Потери установленной тепловой мощно-

сти 
% 7,3 

Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 1081,25 

Потери в тепловых сетях Гкал 4474,13 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 9,378 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 18,42 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 16 
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Наименование показателя Единица 2017 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 154,16 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 169,85 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 59,52 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 26,5 

Потребление топлива тыс. т у.т. 4,5 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 1,27 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,34 

 

Таблица 6.3 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной № 3 МП «ЭГК» 

 

Наименование показателя Единица  2017 

  измерения 
 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,5 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,95 

Потери установленной тепловой мощно-

сти 
% 8,46 

Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 121,85 

Потери в тепловых сетях Гкал 833,59 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 1,02 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 4,931 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 11 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 202,04 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 210,24 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 64,59 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 2,88 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,6 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 
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Наименование показателя Единица  2017 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,177 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,17 

 

Таблица 6.4 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной № 5 МП «ЭГК» 

 

Наименование показателя Единица  2017 

  измерения 
 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 8,7 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,83 

Потери установленной тепловой мощно-

сти 
% 10 

Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 265,74 

Потери в тепловых сетях Гкал 1346,00 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 2,32 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 5,51 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 29 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 159,37 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 165,84 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 67,9 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 6,548 

Потребление топлива тыс. т у.т. 1,08 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,35 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,30 
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Таблица 66.5 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной № 7 МП «ЭГК» 

 

Наименование показателя Единица  2017 

  измерения 
 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,75 

Потери установленной тепловой мощно-

сти 
% 8,33 

Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 150,6245455 

Потери в тепловых сетях Гкал 1001,02 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 150,62 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 1001,02 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 1,18 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0,13 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 1,44 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 12 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 156,25 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 162,59 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 46,01 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 3,711 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,6 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,12 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,48 

 

Таблица 6.6 – Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой 

энергии от котельной № 9 МП «ЭГК» 

 

Наименование показателя Единица  2017 

  измерения 
 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,4 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,48 

Потери установленной тепловой мощ-

ности 
% 35,3 
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Затраты тепла на собственные нужды 

котельной 
Гкал 64,99 

Потери в тепловых сетях Гкал 1080,89 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч н/д 

Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч нет 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на отопление 
Гкал/ч 0,57 

Присоединенная фактическая тепловая 

нагрузка на ГВС (среднечасовая) 
Гкал/ч 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
Гкал/ч н/д 

Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
Гкал/ч 2,91 

Средневзвешенный срок службы котлов лет 32 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т./Гкал 222,66 

УРУТ на отпуск тепловой энергии кгу.т./Гкал 231,7 

Удельный расход электроэнергии на от-

пущенную тепловую энергию 
кВт-ч/Гкал 231,37 

Удельный расход теплоносителя на от-

пущенную тепловую энергию 
м

3
/Гкал н/д 

Отпуск тепла в тепловые сети тыс. Гкал 1,601 

Потребление топлива тыс. т у.т. 0,37 

Потребление воды тыс. м
3
 н/д 

Потребление электроэнергии млн. кВт-ч 0,12 

Коэффициент использования установ-

ленной тепловой мощности 
% 0,16 
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7 Предложения по реконстукции котельных, тепловых сетей и сетей ГВС. 

7.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению котельных 

№ 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Место расположения 

(наименование населенного 

пункта, улица и т.п.) 

Описание объекта 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Технико-экономические показатели объ-

екта 

1 2 3 4 5 7 

1. Нежилое здание 

(Центральная ко-

тельная) с оборудо-

ванием котельной 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье,  

ул. Газовиков, 41 

Техническое перевооружение котельной:  

1. Установка 2 сетевых насосов Grundfos 

с частотно-регулируемым приводом. 

2. Установка 2-х циркуляционных насо-

сов  Grundfos котлового контура с ча-

стотно-регулируемым приводом.  

3. Монтаж узла учета тепловой энергии. 

4. Замена основного и вспомогательного 

оборудования. 

5. Замена 3-х котлов с горелками по 

7МВт 

6. Автоматизация работы котельной, обо-

рудование диспетчерского пункта. 

2019 Установленная мощность котельной состав-

ляет 30Гкал/час;  

Вид топлива-природный газ; 

Количество водогрейных котлов – КВГМ -

7,65 – 4шт. КВГМ 4,65 – 1шт. 

подключённая мощность 13 Гкал/час.  

Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 

148кгу.т./Гкал Удельный расход электро-

энергии на выработку 1 Гкал тепловой энер-

гии (кВтч/Гкал)  30 кВтч/Гкал 

Система 1 контурная – зависимая. Схема 

теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.. 

Установлен УУ тепловой энергии.  Установ-

лены приборы учета подпиточной воды, хо-

лодной воды, природного газа 

Система 2 контурная – зависимая. Схема 

теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. 

2. Нежилое здание (Ко-

тельная №1) с обору-

дованием котельной 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье,  

ул. Югорская, 7а 

Переключение нагрузок на котельную 

«Центральная» 

2019 

 

3. Нежилое здание (Ко-

тельная №5) 

 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье,  

ул. Газовиков, д. 25г 

Переключение нагрузок на котельную 

«Центральная» 

2019 
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№ 

п/п 

Наименование объ-

екта 

Место расположения 

(наименование населенного 

пункта, улица и т.п.) 

Описание объекта 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

Технико-экономические показатели объ-

екта 

1 2 3 4 5 7 

4. Нежилое здание 

(Блочная модульная 

котельная №7) 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье,  

ул. Портовая, д. 14/1 

Реконструкция котельной 

1. Установка комбинированой газ-дизель 

горелки 1шт, с емкостью под аварийное 

топливо.  

2. Монтаж узла учета тепловой энергии. 

3. Автоматизация работы котельной 

2019 Установленная мощность котельной состав-

ляет 3Гкал/час;  

Вид топлива-природный газ; 

Количество водогрейных котлов – 4 –КВСа – 

08/1,0 

Присоединенная нагрузка 2,5Гкал/час.  

Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 

156,25 кгу.т./Гкал 

Удельный расход электроэнергии на выра-

ботку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал)  

30,61кВтч/Гкал 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтруб-

ная одноконтурная..  

5. Нежилое здание (Ко-

тельная №9) 

Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье,  

ул. Центральная, д. 15/6 

Реконструкция котельной 

1. Монтаж новой блочной модульной 

котельной расчетной мощностью 1,2 

Мвт/ч 

2019 Установленная мощность котельной состав-

ляет 1,2 Мвт/ч;  

Вид топлива-природный газ; 

Количество водогрейных котлов – 2  

Присоединенная нагрузка 0,4 Гкал/час.  

Удельный расход топлива (кгу.т./Гкал) 148 

кгу.т./Гкал 

Удельный расход электроэнергии на выра-

ботку 1 Гкал тепловой энергии (кВтч/Гкал)  

28кВтч/Гкал 

Схема теплоснабжения – закрытая двухтруб-

ная. 
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7.2 Предложения по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей 

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей в соответствии с результа-

тами технического обследования и инструментального контроля представлены  в таблице. 

 

Таблица 5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей 

№ 

п/п 
Участки тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции и модернизации 

1 
Котельная № 5. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома № 17 по ул. Газовиков до 

дома № 19 ул. Газовиков, Ду108 мм – 120 м 

2 
Котельная № 5. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома № 16 по ул. Газовиков до 

дома № 19а ул. Газовиков, Ду89 мм – 62 м 

3 
Котельная № 5. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №7 по ул. Газовиков до 

дома № 1а ул. Газовиков, Ду108 мм – 130 м 

4 
Котельная № 2. Реконструкция уличных тепловых сетей от ТК20 до ТК25 по 

ул.Строителей, Ду273 мм – 435 м 

5 
Котельная № 1. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №22 по ул.Крымская до 

дома №4а ул.Крымская, Ду219 мм, Ду159 мм, Ду108 мм – 250 м 

6 
Котельная №2. Ремонт водовода от дома №92 по ул.Севастопольская до дамбы обвалова-

ния, Ду57 мм, Ду159 мм – 230 м 

8 
Котельная № 2. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №13 по ул. Севастополь-

ская до дома№39 ул. Севастопольская, Ду 114 – 420 м 

9 
Котельная № 2. Реконструкция  тепловых сетей от дома №4 по пер. Уральский, до дома 

№16 пер. Уральский , Ду89 – 210 м 

10 
Котельная № 2. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №4 по ул.Песчаная до 

основной трассы, Ду76 мм, Ду57 мм – 260 м 

11 
Котельная № 3. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №1 по ул. Пионеров до 

дома № 3 ул. Пионеров, Ду89 мм, Ду76 мм –125 м 

12 
Котельная № 3. Реконструкция уличных тепловых сетей от дома №2 по ул. Пионеров до 

дома № 4 ул. Пионеров, Ду89 мм, Ду76 мм – 125 м 

 

7.3 Мероприятия по выводу из эксплуатации тепловых сетей 

Тепловые сети, расположенные по адресам: 

- ул. Набережная – 510 м; 

- ул. Одесская – 310 м; 

- ул. Севастопольская – 1540 м; 

- ул. Молодежная – 860 м; 

- ул. Югорская – 620 м; 

- ул. Спортивная – 750 м; 

находятся в ветхом, аварийном состоянии, ремонт нецелесообразен, так как они используются в 

основном как теплоспутники. Для вывода из эксплуатации вышеуказанных тепловых сетей необхо-

димо произвести работы по горизонтально-наклонному бурению с устройством подземного водопро-

вода ХВС с переключением абонентов и переводом их на автономное отопление. 

 

7.4 Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей 

На 2018 год запланирована замена инженерных сетей:  

- по ул. Крымская д.22 – ул. Югорская д.5 – 0,120 км; 

- по ул. Крымская д.1а – ул. Крымская д.4 – 0,125 км; 




